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ЭФФЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАДАЧ 
ПАРТНЁРОВ С ПОМОЩЬЮ 
ИЗГОТАВЛИВАЕМОГО
НАМИ ОБОРУДОВАНИЯ!

Михаил Орлов
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Также ООО «ИПК» осуществляет входной контроль качества металла и ПКИ (проверка 
сертификатов, паспортов, проведение лабораторных испытаний для подтверждения или 
определения химического состава, и механических свойств металлов, при необходимости 
проведение неразрушающего контроля), визуальный и инструментальный контроль на всех стадиях 
производственного цикла НЗП и готовой продукции на соответствие требованиям КТД, УЗК и МПД 
сварных соединений, гидравлические испытания готовой продукции. Наличие собственного 
участка ОТК позволяет практически полностью исключить наличие бракованной продукции.

Наша продукция сертифицирована и декларирована. К слову, имеем действующую аккредитацию 
в ПАО «НК Роснефть» и исключительно положительный опыт поставок своей продукции его 
подразделениям, а также многим другим нефтесервисным компаниям России и СНГ: ПАО «НК 
«ЛУКОЙЛ», ООО «Газпром бурение», ООО «УК «Татбурнефть», ООО «РуссНефть», «Eriell», «Weatherford» 
и др. На основании успешно пройденных тех. аудитов, входим в список доверенных поставщиков 
ООО «Уралмаш НГО Холдинг», АО «Зарубежнефть».

О КОМПАНИИ

Предприятие ООО «ИПК» основано в 2010 году и на сегодняшний день наша основная продукция 
– это оборудование (а также запасные части и комплектующие к нему) для бурения нефтегазовых 
разведочных и эксплуатационных скважин, КРС, ПНП, ГРП и добычи нефти:

Манифольды буровые, их узлы и элементы (манифольды вышек, манифольды эшелонов, мани- 
фольды нагнетательные, запорно-распределительные устройства (ЗРУ) для буровых насосов и пр.);
Манифольды ПВО: блоки глушения и блоки дросселирования (ГОСТ 13862-90) открытого типа и в 
утепленных взрывозащищенных блок-боксах, выкидные линии, фланцевые соединения и пр.;
Манифольды для КРС и цементирования скважин, их узлы и элементы (блоки манифольда, трубы 
манифольда с БРС и фланцами, соединения шарнирные, угольники/тройники/крестовины 
кованые, клапаны обратные, запорная и регулирующая давление арматура и пр.).

В цехах размещены участки:
заготовительный;
сварочный с 4 постами (технология сварочного 
производства аттестована НАКС);
механической обработки;
слесарно-сборочный;
гидравлических испытаний;
покрытия;
консервации и упаковки готовой продукции;
склад готовой продукции и ПКИ (теплый и холодный).

Оснащение цехов современным оборудованием позволяет выполнить полный цикл работ:

2 3

ПО ОПЕРАТИВНОМУ РЕШЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАДАЧ
ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИИНСТРУКЦИЯ

Инновационная
Промышленная
Компания www.ininco.ru

В настоящее время наша компания располагает производственными
и складскими площадями в количестве более 5000 м2

В ближайшее время в производство планируется запуск станции управления
превенторами, оборудования для ГРП.

полуавтоматическим двухстоечным ленточно- 
пильным станком DISPA D-X 550 (2019 г.в.);
полуавтоматическим ленточнопильным 
станком Pilous ARG 300 (2016 г.в.);
камерой абразивоструйной обработки 
напорного типа 110/130 – Н ФВР-М (2020г.в.)
токарными станками с ЧПУ 2017 и 2018 года 
выпуска (Solex NL635SC);
токарно-винторезным станком DMTG CW6263E 
(2017 г.в.);
токарным станком 16К20 (1981 г.в.);
трубонарезным станком с ЧПУ SMTCL 
STC1835(2019 г.в.);
горизонтальным фрезерным обрабатывающим 
центром Akira-Seiki H5XP (2012 г.в.);

фрезерными станками ВМ127;
сверлильным станком 2Т150 (2017 г.в.);
установкой для свинчивания резьбовых 
соединений;
сварочными ручными и полуавтоматическими 
инверторами NEON и FoxWeld;
инверторным плазморезом FoxWeld;
полуавтоматическими сварочными 
вращателями;
маркиратором игольчатым;
испытательным комплексом для 
гидравлических и пневматических испытаний 
готовой продукции ПКТБА-ПГС-0503-3МИ 
(2020 г.в.) с максимальным испытательном 
давлении 1600Атм (160Мпа).

На основании вышесказанного считаем, что наличие собственных 
производственных мощностей, квалифицированных специалистов в 
штате, надежных поставщиков, всей необходимой разрешительной 
документации и положительной деловой репутации, является 
гарантией качества и сведение рисков поставки некачественного 
оборудования к «нулю».

Для того, чтобы технические специалисты Вашей 
компании могли лично убедиться в нашей 
компетенции и во всём вышесказанном, 
готовы к проведению технического 
аудита на производственных пло- 
щадях завода-изготовителя 
ООО «ИПК».
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Манифольд — это элемент нефтегазовой арматуры, представляющий собой несколько трубопроводов, 
соединенных по определенной схеме и, как правило, закрепленных на одном основании.
Манифольды предназначены для транспортирования бурового раствора от буровых насосов:
• до стояка в буровой вышке;
• к трубопроводу, обвязывающему устройства системы приготовления и очистки раствора на буровых установках.
Манифольды снабжены необходимой запорной и иной арматурой, буровыми рукавами, компенсаторами и другими 
элементами.
Типовые схемы манифольдов устанавливают минимальное количество необходимых составных частей манифольда, 
которые могут дополняться в зависимости от конкретных условий строящейся или ремонтируемой скважины.
Манифольды предназначены для работы со следующими средами: нефть, газ, буровой раствор, вода.
Сегодня мы производим любые буровые манифольды по чертежам и/или спецификациям партнёров. 
Осуществляем выезд для проведения замеров оборудования, подлежащего модернизации/ремонту с после- 
дующей разработкой конструкторской документации, а также шеф-монтажные работы.

Имеем опыт производства манифольдов для следующих буровых установок:

Технические характеристики
Диаметр условного прохода: до 100 мм
Давление рабочее: до 52 МПа
Температура эксплуатации: -60 до 100 °С
Рабочая среда: вода, нефть, нефтепродукты, нефтесодержащие растворы, буровой раствор,
 жидкости, используемые при добыче нефти, ремонте скважин и проведении
 гидроразрыва пласта
Присоединие: БРС4/БРС4 Fig1002/БРС4 Fig1003/БРС3/БРС2
Резьба: CnTr 160х12,7/CnTr 158,78х6,35/CnTr 177,8х8,467/CnTr 136,525х8,467/CnTr100х12,7

Обозначение Наименование
ИПК МБ.100.35.00.000 Манифольд буровой МБ-350
ИПК МБ.100.35.01.000 Манифольд буровой МБ-350
ИПК МБ.100.35.02.000 Манифольд буровой МБ-350
ИПК МБ.100.35.04.000 Манифольд буровой установки 4Э-76
ИПК МБ.100.35.05.000 Манифольд буровой БУ5000
ИПК МБ.100.35.06.000 Манифольд буровой ZG40
ИПК МБ.100.35.07.000 Манифольд буровой напорный
ИПК МБ.100.35.07.200 Манифольд буровой напорный БУ ZJ40T 
ИПК МБ.100.35.08.000 Манифольд эшелона
ИПК МБ.100.35.09.000 Манифольд буровой МБ-100х35 (БУ3000) 
ИПК МБ.100.35.10.000 Манифольд с двойным стояком МБ-100х35 
ИПК МБ.100.35.11.000 Манифольд буровой МБ-100х35 (БУ2000) 
ИПК МБ.100.35.12.000_ Манифольд БУ ZJ50DBS
ИПК МБ.100.35.13.000 Манифольд БУ 5000-335 ДЭК-БМ
ИПК МБ.100.35.14.000 Манифольд высокого давления 100х35 
ИПК МБ.100.35.15.000 Манифоль ZG103-35S БУ ZJ40DBS
ИПК МБ.100.35.16.000 Манифоль ZG103-35 БУ ZJ50DBS 
ИПК МБ.100.35.18.000 Манифольд буровой MBN-100х350
ИПК МБ.100.52.01.000 Манифольд БУ ZJ50-Rig603
ИПК МБ.100.52.02.000 Манифольд БУ ZJ50-Rig588
ИПК МБ.100.52.16.000 Манифольд бурового раствора ZG103-52S 
ИПК МЛ.50.35.00.000 Манифольдная линия 50х35
ИПК МЛ.50.35.01.000 Манифольдная линия 50х35
ИПК МЛ.50.35.02.000 Манифольдная линия 50х35
ИПК МЛ.76.35.01(02).000 Манифольдная линия МБУ САТ ТВ-120(180)
ИПК МЛ.76.40.00.000 Манифольдная линия сброса 
ИПК МЛ.80.35.00.000 Манифольдная линия 80х35
ИПК МЛ.80.35.02.000 Манифольдная линия 80х35 для БУ ZJ-40
ИПК МЛ.80.35.03.000 Манифольдная линия 95х8 с фланцами 80х35
ИПК МЛ.80.35.04.000 Манифольдная линия 108х14 с фланцами 80х35
ИПК МЛ.100.35.02.000 Манифольдная линия вышки
ИПК МЛ.100.35.03.000 Манифольдная линия вышки 100х35
ИПК МЛ.100.35.04.000 Манифольдная линия 100х35
ИПК МПБ.65.35.00.000 Манифольд ПВО блочный МПБ 65х35

Манифольд буровой МБ

Чертежи по запросу
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Манифольд – это элемент нефтегазовой арматуры, представляющий собой несколько трубопроводов, 
соединенных по определенной схеме и, как правило, закрепленных на одном основании.
Манифольды предназначены для транспортирования бурового раствора от буровых насосов:
• до стояка в буровой вышке;
• к трубопроводу, обвязывающему устройства системы приготовления и очистки раствора на буровых установках.
Манифольды снабжены необходимой запорной и иной арматурой, буровыми рукавами, компенсаторами и другими 
элементами.
Типовые схемы манифольдов устанавливают минимальное количество необходимых составных частей 
манифольда, которые могут дополняться в зависимости от конкретных условий строящейся или ремонтируемой 
скважины.
Манифольды предназначены для работы со следующими средами: нефть, газ, буровой раствор, вода. Используются 
в температурном диапазоне от -50°С до 100°С и выдерживают высокое давление до 70 МПа.
Сегодня мы производим любые буровые манифольды по чертежам и/или спецификациям.

Блок манифольда (БМ) предназначен для обвязки насосных установок с устьем скважины при цементировании 
скважин, гидроразрыве пластов и проведении других промывочно-продавочных работ. Оборудование БМ 
смонтировано на раме, рама устанавливается на шасси автомобиля или металлические сани.

БЛОКИ МАНИФОЛЬДА

Технические характеристики
Диаметр условного прохода: 50 мм
Давление рабочее: 40 (70) МПа
Давление испытательное: 56 (88) МПа
Температура эксплуатации: -50 до 100 °С
Рабочая среда: вода, нефть, нефтепродукты, щелочи, ингибированные растворы кислот,
 цементные и глинистые растворы, проппант.
Присоединительные резьбы:  100х12,7 (104,8х8,47)
Масса: 240 кг

Блок манифольда БМ 50х40 ИПК БМ.50.40.00.10

Технические характеристики
Диаметр условного прохода: 50 мм
Давление рабочее: 40 (70) МПа
Давление испытательное: 56 (88) МПа
Температура эксплуатации: -50 до 100 °С
Рабочая среда: вода, нефть, нефтепродукты, щелочи, ингибированные растворы кислот,
 цементные и глинистые растворы, проппант.
Присоединительные резьбы:  100х12,7 (104,8х8,47)
Масса: 115 кг

Блок манифольда БМ 50х40 ИПК БМ.50.40.01.00

Технические характеристики
Диаметр условного прохода: 50 мм
Давление рабочее: 40 (70) МПа
Давление испытательное: 56 (88) МПа
Температура эксплуатации: -60 до 100 °С
Рабочая среда: вода, нефть, нефтепродукты, щелочи,
 ингибированные растворы кислот,
 цементные и глинистые растворы, проппант.
Присоединительные резьбы:  100х12,7 (104,8х8,47)
Масса: 190 кг

Блок манифольда БМ 50х40 ИПК БМ.50.40.03.10
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БЛОКИ ДРОССЕЛИРОВАНИЯ

Технические характеристики
Диаметр условного прохода: 50мм
Давление рабочее: 70 МПа
Давление испытательное: 84 МПа
Температура эксплуатации: -40 до 50 °С
Рабочая среда: вода, нефть, нефтепродукты, щелочи, ингибированные растворы кислот,
 цементные и глинистые растворы, проппант.
Присоединительные резьбы:  100х12,7 (104,8х8,47)
Масса: 320 кг

Блок манифольда БМ 50х70 ИПК БМ.50.70.05.00
Технические характеристики
Диаметр условного прохода: 50 мм
Давление рабочее: 40 (70) МПа
Давление испытательное: 56 (88) МПа
Температура эксплуатации: -50 до 100 °С
Рабочая среда:  вода, нефть, нефтепродукты, щелочи, ингибированные растворы кислот,
 цементные и глинистые растворы, проппант.
Присоединительные резьбы:  100х12,7 (104,8х8,47)
Масса: 90 кг

Блок манифольда БМ 50х40 ИПК БМ.50.40.01.00

Технические характеристики
Диаметр условного прохода: 50 мм
Давление рабочее: 70 МПа
Давление испытательное: 84 МПа
Температура эксплуатации: -40 до 50 °С
Рабочая среда: вода, нефть, нефтепродукты, щелочи, ингибированные растворы кислот,
 цементные и глинистые растворы, проппант.
Присоединительные резьбы:  100х12,7 (104,8х8,47)
Масса: 318 кг

Блок манифольда БМ 50х70 ИПК БМ.50.70.00.10
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ТРУБЫ МАНИФОЛЬДА

Блок дросселирования ИПК БД.65.21.00.00

На стационарной и подъёмной раме, возможно исполнение в утеплённом блок-боксе.

На стационарной и подъёмной раме, возможно исполнение в утеплённом блок-боксе.

Технические характеристики
Диаметр условного прохода: 65 (50,80,100) мм
Давление рабочее: 35 (21,70) МПа
Температура эксплуатации: -60 до 100 °С
Рабочая среда: вода, нефть, нефтепродукты, нефтесодержащие растворы, буровой раствор,
 жидкости, используемые при добыче нефти, ремонте скважин
 и проведении гидроразрыва пласта
Присоединие: Фланец 65х35 (Фланцы ГОСТ 28919-91)
 Резьба НКТ73 (Резьба ГОСТ 633-80)

Блок дросселирования
Технические характеристики
Диаметр условного прохода: 65 (50,80,100)мм
Давление рабочее: 35(21,70)МПа
Температура эксплуатации: -60 до 100 °С
Рабочая среда: вода, нефть, нефтепродукты, нефтесодержащие растворы, буровой
 раствор, жидкости, используемые при добыче нефти, ремонте скважин
 и проведении гидроразрыва пласта
Присоединие: Фланец 65х35
 Резьба НКТ73

Блок дросселирования входит в состав манифольда бурового, предназначенного для обеспечения 
циркулирования растворов в нефтяных и газовых скважинах в процессе их бурения и ремонта, с целью обеспечения 
безопасного ведения работ, поддержания требуемого давления на устье, предупреждения выбросов и открытых 
фонтанов, охраны недр и окружающей среды.
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Трубы манифольда с БРС

На стационарной и подъёмной раме, возможно исполнение в утеплённом блок-боксе.

Технические характеристики
Диаметр условного прохода: 50 (62,76,89,100) мм
Давление рабочее: 40 (70) МПа
Давление испытательное: 56 (88) МПа
Температура эксплуатации: -50 до 100 °С
Рабочая среда: вода, нефть, нефтепродукты, щелочи, ингибированные растворы кислот,
 цементные и глинистые растворы, проппант.

50 (2") 40 1 ИПК ТМ.50.40.11.00 50 68 500 96,84х8,467  Fig602 РхГ 11,3
50 (2") 40 1 -01 50 68 1000 96,84х8,467  Fig602 РхГ 18,4
50 (2") 40 1 -02 50 68 2000 96,84х8,467  Fig602 РхГ 32,7
50 (2") 40 1 -03 50 68 3000 96,84х8,467  Fig602 РхГ 47,1
50 (2") 40 1 -04 50 68 4000 96,84х8,467  Fig602 РхГ 61,3
50 (2") 40 1 -05 50 68 5000 96,84х8,467  Fig602 РхГ 75,6
50 (2") 40 1 -06 50 68 6000 96,84х8,467  Fig602 РхГ 89,9
50 (2") 40 1 -07 50 68 6500 96,84х8,467  Fig602 РхГ 97
50 (2") 40 1 -08 50 68 7000 96,84х8,467  Fig602 РхГ 111,3
50 (2") 40 1 -09 50 68 7500 96,84х8,467  Fig602 РхГ 118,5
50 (2") 40 1 -10 50 68 8000 96,84х8,467  Fig602 РхГ 125,6
50 (2") 70 2 ИПК ТМ.50.70.00.00 44…46 60,3 558 100х12,7  РхГ 11,1
50 (2") 70 2 -01 44…46 60,3 1058 100х12,7  РхГ 16,3
50 (2") 70 2 -02 44…46 60,3 2058 100х12,7  РхГ 26,6
50 (2") 70 2 -03 44…46 60,3 3058 100х12,7  РхГ 36,9
50 (2") 70 2 -04 44…46 60,3 4058 100х12,7  РхГ 47,3
50 (2") 70 2 -05 44…46 60,3 5058 100х12,7  РхГ 57,6
50 (2") 70 2 -06 44…46 60,3 6058 100х12,7  РхГ 67,9
50 (2") 70 2 -07 44…46 60,3 1558 100х12,7  РхГ 21,5
50 (2") 70 2 -08 44…46 60,3 8058 100х12,7  РхГ 88,5
50 (2") 70 2 -09 44…46 60,3 358 100х12,7  РхГ 9,1
50 (2") 70 2 -10 44…46 60,3 258 100х12,7  РхГ 8,2
50 (2") 70 2 -11 44…46 60,3 2558 100х12,7  РхГ 31,8
50 (2") 70 2 -12 44…46 60,3 3558 100х12,7  РхГ 42,1
50 (2") 70 2 ИПК ТМ.50.70.03.00 44…46 60 610 104,8х8,467  Fig1502 РхГ 13,5
50 (2") 70 2 -01 44…46 60 1110 104,8х8,467  Fig1502 РхГ 18,6
50 (2") 70 2 -02 44…46 60 2110 104,8х8,467  Fig1502 РхГ 28,8
50 (2") 70 2 -03 44…46 60 3110 104,8х8,467  Fig1502 РхГ 39

Трубы манифольда (ТМ) – часть трубопровода определенной длины для быстрого соединения между собой и 
другими узлами или оборудованием, соединение может осуществляться с помощью БРС или фланцев.
ТМ применяются в нефтяной и газовой промышленности в технологических трубопроводах для объединения узлов 
и оборудования между собой с целью транспортировки рабочих сред. Рабочей средой могут быть различные 
вещества: вода, нефть, нефтепродукты, щелочи, ингибированные растворы кислот, цементные и глинистые 
растворы, и прочие технологические жидкости.
Сегодня мы предлагаем ТМ с БРС 2", БРС 2,5", БРС 3", БРС 3,5", БРС 4" любой интересующей заказчика длины, 
рассчитанные на давление до 70 МПа и температурный режим работы от -50°С до 100°С. Также трубы манифольда 
мы изготавливаем с фланцевым соединением по ГОСТ 28919.
Одним из видов ТМ являются Выкидные линии, предназначенные для отвода скважинной жидкости и газа на 
безопасное расстояние от устья скважины при аварийной разрядке.
Диаметр выкидных линий в зависимости от дебита скважин варьируется от 75 до 150 мм. Длина выкидных линий 
должна быть не менее 30 м, а в случае возможного фонтанирования – не менее 100 м. Протяженность выкидных 
линий определяется технико-экономическими расчётами и может достигать 3-4 км.
Выкидные линии должны быть направлены в разные стороны. Допускается разворот выкидных линий на 180° с 
применением кованых угольников. Все линии должны иметь уклон 1/300 от устья скважины (для освобождения 
линий от жидкости самотёком).
Выкидные линии мы изготавливаем по техническим требованиям (чертежам/схемам) заказчиков.

Тип 1 Тип 1

Тип 3 Тип 4

Тип 5 Тип 6

Масса,
кг

Обозначение d,
мм

D,
мм

L,
мм

Резьба
CnTr

Резьба
ACME

Исполнение
Р-резьба. Г-гайка

ТРУБЫ МАНИФОЛЬДА

Ду,
мм (”)

Рраб,
МПа

Тип
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50 (2") 70 1 ИПК ТМ.50.70.07.00-03 50,5 82,5 3184 104,78х8,467  Fig1502 РхГ 87,6
50 (2") 70 1 -04 50,5 82,5 3684 104,78х8,467  Fig1502 РхГ 101,3
50 (2") 70 1 -05 50,5 82,5 4184 104,78х8,467  Fig1502 РхГ 115,1
50 (2") 70 1 -06 50,5 82,5 4684 104,78х8,467  Fig1502 РхГ 128,8
50 (2") 70 1 -07 50,5 82,5 5184 104,78х8,467  Fig1502 РхГ 142,6
50 (2") 70 1 -08 50,5 82,5 5684 104,78х8,467  Fig1502 РхГ 156,4
50 (2") 70 1 -09 50,5 82,5 6184 104,78х8,467  Fig1502 РхГ 170,1
50 (2") 70 1 -10 50,5 82,5 6684 104,78х8,467  Fig1502 РхГ 183,8
50 (2") 70 1 -11 50,5 82,5 7184 104,78х8,467  Fig1502 РхГ 197,6
50 (2") 70 1 -12 50,5 82,5 7684 104,78х8,467  Fig1502 РхГ 211,4
50 (2") 70 1 -13 50,5 82,5 8184 104,78х8,467  Fig1502 РхГ 225,2
62 (2,5”) 40 1 ИПК ТМ.62.40.06.00 62 73 618 110х8,467  Fig602 РхГ 9,5
62 (2,5”) 40 1 -01 62 73 1118 110х8,467 Fig602 РхГ 14,1
62 (2,5”) 40 1 -02 62 73 2118 110х8,467 Fig602 РхГ 23,3
62 (2,5”) 40 1 -03 62 73 3118 110х8,467 Fig602 РхГ 32,5
62 (2,5”) 40 1 -04 62 73 4118 110х8,467 Fig602 РхГ 41,7
62 (2,5”) 40 1 -05 62 73 5118 110х8,467 Fig602 РхГ 50,9
62 (2,5”) 40 1 -06 62 73 6118 110х8,467 Fig602 РхГ 60,1
62 (2,5”) 40 1 -07 62 73 1618 110х8,467 Fig602 РхГ 18,7
62 (2,5”) 40 1 -08 62 73 8118 110х8,467 Fig602 РхГ 78,5
62 (2,5”) 70 2 ИПК ТМ.62.70.10.00 59 73 566 110х12,7  РхГ 12,7
62 (2,5”) 70 2 -01 59 73 1066 110х12,7  РхГ 22
62 (2,5”) 70 2 -02 59 73 2066 110х12,7  РхГ 33,3
62 (2,5”) 70 2 -03 59 73 3066 110х12,7  РхГ 44,6
62 (2,5”) 70 2 -04 59 73 4066 110х12,7  РхГ 55,9
62 (2,5”) 70 2 -05 59 73 5066 110х12,7  РхГ 66,7
62 (2,5”) 70 2 -06 59 73 6066 110х12,7  РхГ 76,9
62 (2,5”) 70 2 -07 59 73 7066 110х12,7  РхГ 87,8
62 (2,5”) 70 2 -08 59 73 8066 110х12,7  РхГ 96,5
76 (3”) 40 1 ИПК ТМ.76.40.10.00 76 108 500 136,525х8,467  Fig602 РхГ 21,5
76 (3”) 40 1 -01 76 108 1000 136,525х8,467  Fig602 РхГ 39,7
76 (3”) 40 1 -02 76 108 2000 136,525х8,467  Fig602 РхГ 76
76 (3”) 40 1 -03 76 108 3000 136,525х8,467  Fig602 РхГ 112,3
76 (3”) 40 1 -04 76 108 4000 136,525х8,467  Fig602 РхГ 148,7
76 (3”) 40 1 -05 76 108 5000 136,525х8,467  Fig602 РхГ 185
76 (3”) 40 1 -06 76 108 6000 136,525х8,467  Fig602 РхГ 221
76 (3”) 40 1 -07 76 108 6500 136,525х8,467  Fig602 РхГ 239
76 (3”) 40 1 -08 76 108 7000 136,525х8,467  Fig602 РхГ 257,8
76 (3”) 40 1 -09 76 108 7500 136,525х8,467  Fig602 РхГ 276
76 (3”) 40 1 -10 76 108 8000 136,525х8,467  Fig602 РхГ 294,6
76 (3”) 70 2 ИПК ТМ.76.70.01.00 74,32 89 560 136,525х7,257  Fig1502 РхГ 21
76 (3”) 70 2 -01 74,32 89 1060 136,525х7,257  Fig1502 РхГ 28
76 (3”) 70 2 -02 74,32 89 2060 136,525х7,257  Fig1502 РхГ 43
76 (3”) 70 2 -03 74,32 89 3060 136,525х7,257  Fig1502 РхГ 58
76 (3”) 70 2 -04 74,32 89 4060 136,525х7,257  Fig1502 РхГ 73
76 (3”) 70 2 -05 74,32 89 4560 136,525х7,257  Fig1502 РхГ 80

ТРУБЫ МАНИФОЛЬДА

Ду,
мм (”)

Ду,
мм (”)

Масса,
кг

Обозначение d,
мм

D,
мм

L,
мм

Резьба
CnTr

Резьба
ACME

Исполнение
Р-резьба. Г-гайка

Рраб,
МПа

Тип Масса,
кг

Обозначение d,
мм

D,
мм

L,
мм

Резьба
CnTr

Резьба
ACME

Исполнение
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50 (2") 70 2 ИПК ТМ.50.70.03.00-04 44…46 60 4110 104,8х8,467  Fig1502 РхГ 49,2
50 (2") 70 2 -05 44…46 60 5110 104,8х8,467  Fig1502 РхГ 59,4
50 (2") 70 2 -06 44…46 60 6110 104,8х8,467  Fig1502 РхГ 69,6
50 (2") 70 2 -07 44…46 60 1610 104,8х8,467  Fig1502 РхГ 23,7
50 (2") 70 2 -08 44…46 60 8110 104,8х8,467  Fig1502 РхГ 90
50 (2") 70 2 -09 44…46 60 410 104,8х8,467  Fig1502 РхГ 11,5
50 (2") 70 2 -10 44…46 60 310 104,8х8,467  Fig1502 РхГ 10,5
50 (2") 70 2 -11 44…46 60 2610 104,8х8,467  Fig1502 РхГ 33,9
50 (2") 70 2 -12 44…46 60 3610 104,8х8,467  Fig1502 РхГ 44,1
50 (2") 70 4 ИПК ТМ.50.70.05.00 44…46 60,3 250 100х12,7  РхР 10,6
50 (2") 70 4 -01 44…46 60,3 500 100х12,7  РхР 13,2
50 (2") 70 4 -02 44…46 60,3 1000 100х12,7  РхР 18,3
50 (2") 70 4 -03 44…46 60,3 1500 100х12,7  РхР 23,5
50 (2") 70 4 -04 44…46 60,3 2000 100х12,7  РхР 28,7
50 (2") 70 4 -05 44…46 60,3 2500 100х12,7  РхР 33,9
50 (2") 70 4 -06 44…46 60,3 3000 100х12,7  РхР 39,1
50 (2") 70 4 -07 44…46 60,3 3500 100х12,7  РхР 44,3
50 (2") 70 4 -08 44…46 60,3 4000 100х12,7  РхР 49,5
50 (2") 70 4 -09 44…46 60,3 4500 100х12,7  РхР 54,7
50 (2") 70 4 -10 44…46 60,3 5000 100х12,7  РхР 59,9
50 (2") 70 4 -11 44…46 60,3 5500 100х12,7  РхР 65,1
50 (2") 70 4 -12 44…46 60,3 6000 100х12,7  РхР 70,3
50 (2") 70 4 -13 44…46 60,3 6500 100х12,7  РхР 75,5
50 (2") 70 4 -14 44…46 60,3 7000 100х12,7  РхР 80,7
50 (2") 70 4 -15 44…46 60,3 7500 100х12,7  РхР 85,9
50 (2") 70 4 -16 44…46 60,3 8000 100х12,7  РхР 91,1
50 (2") 70 6 ИПК ТМ.50.70.06.00 44…46 60,3 250 100х12,7  ГхГ 5,4
50 (2") 70 6 -01 44…46 60,3 500 100х12,7  ГхГ 8
50 (2") 70 6 -02 44…46 60,3 1000 100х12,7  ГхГ 13,1
50 (2") 70 6 -03 44…46 60,3 1500 100х12,7  ГхГ 18,3
50 (2") 70 6 -04 44…46 60,3 2000 100х12,7  ГхГ 26,2
50 (2") 70 6 -05 44…46 60,3 2500 100х12,7  ГхГ 34,2
50 (2") 70 6 -06 44…46 60,3 3000 100х12,7  ГхГ 36,6
50 (2") 70 6 -07 44…46 60,3 3500 100х12,7  ГхГ 44,5
50 (2") 70 6 -08 44…46 60,3 4000 100х12,7  ГхГ 52,4
50 (2") 70 6 -09 44…46 60,3 4500 100х12,7  ГхГ 60,4
50 (2") 70 6 -10 44…46 60,3 5000 100х12,7  ГхГ 68,4
50 (2") 70 6 -11 44…46 60,3 5500 100х12,7  ГхГ 70,8
50 (2") 70 6 -12 44…46 60,3 6000 100х12,7  ГхГ 78,2
50 (2") 70 6 -13 44…46 60,3 6500 100х12,7  ГхГ 85,6
50 (2") 70 6 -14 44…46 60,3 7000 100х12,7  ГхГ 93
50 (2") 70 6 -15 44…46 60,3 7500 100х12,7  ГхГ 100,4
50 (2") 70 6 -16 44…46 60,3 8000 100х12,7  ГхГ 107,8
50 (2") 70 1 ИПК ТМ.50.70.07.00 50,5 82,5 684 104,78х8,467  Fig1502 РхГ 22
50 (2") 70 1 -01 50,5 82,5 1184 104,78х8,467  Fig1502 РхГ 35,2
50 (2") 70 1 -02 50,5 82,5 2184 104,78х8,467  Fig1502 РхГ 61,4
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76 (3”) 70 2 ИПК ТМ.76.70.01.00-06 74,32 89 5060 136,525х7,257  Fig1502 РхГ 87
76 (3”) 70 2 -07 74,32 89 5560 136,525х7,257  Fig1502 РхГ 94
76 (3”) 70 2 -08 74,32 89 6000 136,525х7,257  Fig1502 РхГ 101
76 (3”) 70 2 -09 74,32 89 6500 136,525х7,257  Fig1502 РхГ 109,4
76 (3”) 70 2 -10 74,32 89 7000 136,525х7,257  Fig1502 РхГ 117,8
76 (3”) 70 2 -11 74,32 89 7500 136,525х7,257  Fig1502 РхГ 126,25
76 (3”) 70 2 -12 74,32 89 8000 136,525х7,257  Fig1502 РхГ 134,6
76 (3”) 70 1 ИПК ТМ.76.70.02.00 76 116 500 136,525х8,467  РхГ 21,5
76 (3”) 70 1 -01 76 116 1000 136,525х8,467  РхГ 39,7
76 (3”) 70 1 -02 76 116 2000 136,525х8,467  РхГ 76
76 (3”) 70 1 -03 76 116 3000 136,525х8,467  РхГ 112,3
76 (3”) 70 1 -04 76 116 4000 136,525х8,467  РхГ 148,7
76 (3”) 70 1 -05 76 116 5000 136,525х8,467  РхГ 185
76 (3”) 70 1 -06 76 116 6000 136,525х8,467  РхГ 221
76 (3”) 70 1 -07 76 116 6500 136,525х8,467  РхГ 239
76 (3”) 70 1 -08 76 116 7000 136,525х8,467  РхГ 257,8
76 (3”) 70 1 -09 76 116 7500 136,525х8,467  РхГ 276
76 (3”) 70 1 -10 76 116 8000 136,525х8,467  РхГ 294,6
76 (3”) 70 1 ИПК ТМ.76.70.03.00 76 116 500 136,525х7,257  Fig1502 РхГ 21,5
76 (3”) 70 1 -01 76 116 1000 136,525х7,257  Fig1502 РхГ 39,7
76 (3”) 70 1 -02 76 116 2000 136,525х7,257  Fig1502 РхГ 76
76 (3”) 70 1 -03 76 116 3000 136,525х7,257  Fig1502 РхГ 112,3
76 (3”) 70 1 -04 76 116 4000 136,525х7,257  Fig1502 РхГ 148,7
76 (3”) 70 1 -05 76 116 5000 136,525х7,257  Fig1502 РхГ 185
76 (3”) 70 1 -06 76 116 6000 136,525х7,257  Fig1502 РхГ 221
76 (3”) 70 1 -07 76 116 6500 136,525х7,257  Fig1502 РхГ 239
76 (3”) 70 1 -08 76 116 7000 136,525х7,257  Fig1502 РхГ 257,8
76 (3”) 70 1 -09 76 116 7500 136,525х7,257  Fig1502 РхГ 276
76 (3”) 70 1 -10 76 116 8000 136,525х7,257  Fig1502 РхГ 294,6
89 (3,5”) 70 1 ИПК ТМ.89.70.00.00 89 105 500 160х12,7  РхГ 22
89 (3,5”) 70 1 -01 89 105 1000 160х12,7  РхГ 34
89 (3,5”) 70 1 -02 89 105 1500 160х12,7  РхГ 46
89 (3,5”) 70 1 -03 89 105 2000 160х12,7  РхГ 58
89 (3,5”) 70 1 -04 89 105 2500 160х12,7  РхГ 70
89 (3,5”) 70 1 -05 89 105 3000 160х12,7  РхГ 82
89 (3,5”) 70 1 -06 89 105 3500 160х12,7  РхГ 94
89 (3,5”) 70 1 -07 89 105 4000 160х12,7  РхГ 106
89 (3,5”) 70 1 -08 89 105 4500 160х12,7  РхГ 118
89 (3,5”) 70 1 -09 89 105 5000 160х12,7  РхГ 130
89 (3,5”) 70 1 -10 89 105 5500 160х12,7  РхГ 142
89 (3,5”) 70 1 -11 89 105 6000 160х12,7  РхГ 154
89 (3,5”) 70 1 -12 89 105 6500 160х12,7  РхГ 166
89 (3,5”) 70 1 -13 89 105 7000 160х12,7  РхГ 178
89 (3,5”) 70 1 -14 89 105 7500 160х12,7  РхГ 190
89 (3,5”) 70 1 -15 89 105 8000 160х12,7  РхГ 202
100 (4”) 40 4 ИПК ТМ.100.40.11.00 100 114 600 158,75х8,467  Fig602 РхР 18

100 (4”) 40 4 -01 100 114 1100 158,75х8,467  Fig602 РхР 27
100 (4”) 40 4 -02 100 114 1600 158,75х8,467  Fig602 РхР 36
100 (4”) 40 4 -03 100 114 2100 158,75х8,467  Fig602 РхР 45
100 (4”) 40 4 -04 100 114 2600 158,75х8,467  Fig602 РхР 54
100 (4”) 40 4 -05 100 114 3100 158,75х8,467  Fig602 РхР 63
100 (4”) 40 4 -06 100 114 3600 158,75х8,467  Fig602 РхР 72
100 (4”) 40 4 -07 100 114 4100 158,75х8,467  Fig602 РхР 90
100 (4”) 40 4 -08 100 114 4600 158,75х8,467  Fig602 РхР 99
100 (4”) 40 4 -09 100 114 5100 158,75х8,467  Fig602 РхР 118
100 (4”) 40 4 -10 100 114 5600 158,75х8,467  Fig602 РхР 127
100 (4”) 40 4 -11 100 114 6100 158,75х8,467  Fig602 РхР 136
100 (4”) 40 4 -12 100 114 6600 158,75х8,467  Fig602 РхР 145
100 (4”) 40 4 -13 100 114 7100 158,75х8,467  Fig602 РхР 154
100 (4”) 40 4 -14 100 114 7600 158,75х8,467  Fig602 РхР 163
100 (4”) 40 4 -15 100 114 8100 158,75х8,467  Fig602 РхР 172
100 (4”) 40 1 ИПК ТМ.100.40.13.00 100 140 664 158,75х8,467  Fig602 РхГ 45,4
100 (4”) 40 1 -01 100 140 1064 158,75х8,467  Fig602 РхГ 69,1
100 (4”) 40 1 -02 100 140 1564 158,75х8,467  Fig602 РхГ 98,7
100 (4”) 40 1 -03 100 140 2064 158,75х8,467  Fig602 РхГ 128,3
100 (4”) 40 1 -04 100 140 3064 158,75х8,467  Fig602 РхГ 187,5
100 (4”) 40 1 -05 100 140 3564 158,75х8,467  Fig602 РхГ 215
100 (4”) 40 1 -06 100 140 4064 158,75х8,467  Fig602 РхГ 242
100 (4”) 40 1 -07 100 140 4564 158,75х8,467  Fig602 РхГ 290
100 (4”) 40 1 -08 100 140 5064 158,75х8,467  Fig602 РхГ 317
100 (4”) 40 1 -09 100 140 5564 158,75х8,467  Fig602 РхГ 340
100 (4”) 40 1 -10 100 140 6064 158,75х8,467  Fig602 РхГ 378
100 (4”) 40 1 -11 100 140 6564 158,75х8,467  Fig602 РхГ 410
100 (4”) 40 1 -12 100 140 7064 158,75х8,467  Fig602 РхГ 441
100 (4”) 40 1 -13 100 140 7564 158,75х8,467  Fig602 РхГ 473
100 (4”) 40 1 -14 100 140 8064 158,75х8,467  Fig602 РхГ 504
100 (4”) 40 1 ИПК ТМ.100.40.06.00 100 140 500 158,75х6,35  Fig1002 РхГ 45,2
100 (4”) 40 1 -01 100 140 1000 158,75х6,35  Fig1002 РхГ 75,2
100 (4”) 40 1 -02 100 140 1500 158,75х6,35  Fig1002 РхГ 105
100 (4”) 40 1 -03 100 140 2000 158,75х6,35  Fig1002 РхГ 135
100 (4”) 40 1 -04 100 140 2500 158,75х6,35  Fig1002 РхГ 165
100 (4”) 40 1 -05 100 140 3000 158,75х6,35  Fig1002 РхГ 195
100 (4”) 40 1 -06 100 140 3500 158,75х6,35  Fig1002 РхГ 225
100 (4”) 40 1 -07 100 140 4000 158,75х6,35  Fig1002 РхГ 255
100 (4”) 40 1 -08 100 140 4500 158,75х6,35  Fig1002 РхГ 285
100 (4”) 40 1 -09 100 140 5000 158,75х6,35  Fig1002 РхГ 315
100 (4”) 40 1 -10 100 140 5500 158,75х6,35  Fig1002 РхГ 345
100 (4”) 40 1 -11 100 140 6000 158,75х6,35  Fig1002 РхГ 375
100 (4”) 40 1 -12 100 140 6500 158,75х6,35  Fig1002 РхГ 405
100 (4”) 40 1 -13 100 140 7000 158,75х6,35  Fig1002 РхГ 435
100 (4”) 40 1 -14 100 140 7500 158,75х6,35  Fig1002 РхГ 465
100 (4”) 40 1 -15 100 140 8000 158,75х6,35  Fig1002 РхГ 495

ТРУБЫ МАНИФОЛЬДА

Ду,
мм (”)

Ду,
мм (”)

Масса,
кг

Обозначение d,
мм

D,
мм

L,
мм

Резьба
CnTr

Резьба
ACME

Исполнение
Р-резьба. Г-гайка

Рраб,
МПа

Тип Масса,
кг

Обозначение d,
мм

D,
мм

L,
мм

Резьба
CnTr

Резьба
ACME

Исполнение
Р-резьба. Г-гайка

Рраб,
МПа

Тип
ИПК ТМ.100.40.11.00

ww
w.
in
in
co
.r
u



www.ininco.ru

ПО ОПЕРАТИВНОМУ РЕШЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАДАЧ
ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИИНСТРУКЦИЯ

Инновационная
Промышленная
Компания

ТРУБЫ МАНИФОЛЬДА

18 19

100 (4”) 40 1 ИПК ТМ.100.40.07.00 100 140 500 177,8х8,467  Fig1003 РхГ 45,2
100 (4”) 40 1 -01 100 140 1000 177,8х8,467  Fig1003 РхГ 75,2
100 (4”) 40 1 -02 100 140 1500 177,8х8,467  Fig1003 РхГ 105
100 (4”) 40 1 -03 100 140 2000 177,8х8,467  Fig1003 РхГ 135
100 (4”) 40 1 -04 100 140 2500 177,8х8,467  Fig1003 РхГ 165
100 (4”) 40 1 -05 100 140 3000 177,8х8,467  Fig1003 РхГ 195
100 (4”) 40 1 -06 100 140 3500 177,8х8,467  Fig1003 РхГ 225
100 (4”) 40 1 -07 100 140 4000 177,8х8,467  Fig1003 РхГ 255
100 (4”) 40 1 -08 100 140 4500 177,8х8,467  Fig1003 РхГ 285
100 (4”) 40 1 -09 100 140 5000 177,8х8,467  Fig1003 РхГ 315
100 (4”) 40 1 -10 100 140 5500 177,8х8,467  Fig1003 РхГ 345
100 (4”) 40 1 -11 100 140 6000 177,8х8,467  Fig1003 РхГ 375
100 (4”) 40 1 -12 100 140 6500 177,8х8,467  Fig1003 РхГ 405
100 (4”) 40 1 -13 100 140 7000 177,8х8,467  Fig1003 РхГ 435
100 (4”) 40 1 -14 100 140 7500 177,8х8,467  Fig1003 РхГ 465
100 (4”) 40 1 -15 100 140 8000 177,8х8,467  Fig1003 РхГ 495
100 (4”) 52 1 ИПК ТМ.100.52.01.000 102 152 500 177,8х8,467  Fig1003 РхГ 54
100 (4”) 52 1 -01 102 152 1000 177,8х8,467  Fig1003 РхГ 93
100 (4”) 52 1 -02 102 152 1500 177,8х8,467  Fig1003 РхГ 132
100 (4”) 52 1 -03 102 152 2000 177,8х8,467  Fig1003 РхГ 171
100 (4”) 52 1 -04 102 152 2500 177,8х8,467  Fig1003 РхГ 210
100 (4”) 52 1 -05 102 152 3000 177,8х8,467  Fig1003 РхГ 249
100 (4”) 52 1 -06 102 152 3500 177,8х8,467  Fig1003 РхГ 288
100 (4”) 52 1 -07 102 152 4000 177,8х8,467  Fig1003 РхГ 327
100 (4”) 52 1 -08 102 152 4500 177,8х8,467  Fig1003 РхГ 366
100 (4”) 52 1 -09 102 152 5000 177,8х8,467  Fig1003 РхГ 405
100 (4”) 52 1 -10 102 152 5500 177,8х8,467  Fig1003 РхГ 444
100 (4”) 52 1 -11 102 152 6000 177,8х8,467  Fig1003 РхГ 483
100 (4”) 52 1 -12 102 152 6500 177,8х8,467  Fig1003 РхГ 522
100 (4”) 52 1 -13 102 152 7000 177,8х8,467  Fig1003 РхГ 561
100 (4”) 52 1 -14 102 152 7500 177,8х8,467  Fig1003 РхГ 600
100 (4”) 52 1 -15 102 152 8000 177,8х8,467  Fig1003 РхГ 639
100 (4”) 70 2 ИПК ТМ.100.70.01.00 86 114 575 169,8х8,467  Fig1502 РхГ 47
100 (4”) 70 2 -01 86 114 1075 169,8х8,467  Fig1502 РхГ 64
100 (4”) 70 2 -02 86 114 2075 169,8х8,467  Fig1502 РхГ 99
100 (4”) 70 2 -03 86 114 3075 169,8х8,467  Fig1502 РхГ 133
100 (4”) 70 2 -04 86 114 3575 169,8х8,467  Fig1502 РхГ 154,6
100 (4”) 70 2 -05 86 114 4075 169,8х8,467  Fig1502 РхГ 176,2
100 (4”) 70 2 -06 86 114 4575 169,8х8,467  Fig1502 РхГ 197,8
100 (4”) 70 2 -07 86 114 5075 169,8х8,467  Fig1502 РхГ 219,5
100 (4”) 70 2 -08 86 114 5575 169,8х8,467  Fig1502 РхГ 241,1
100 (4”) 70 2 -09 86 114 6075 169,8х8,467  Fig1502 РхГ 262,7
100 (4”) 70 2 -10 86 114 6575 169,8х8,467  Fig1502 РхГ 284,4
100 (4”) 70 2 -11 86 114 7075 169,8х8,467  Fig1502 РхГ 306
100 (4”) 70 2 -12 86 114 7575 169,8х8,467  Fig1502 РхГ 327,6
100 (4”) 70 2 -13 86 114 8075 169,8х8,467  Fig1502 РхГ 349,3

ТРУБЫ МАНИФОЛЬДА

Труба манифольда с бугелем ИПК ТМ.100.35.02.00 

Трубы манифольда с фланцами (Выкидные линии)

Возможно изготовление трубы различной длины.

Тип 1 Тип 2 Тип 3

62 (2,5”) 35 2 ИПК ТМ.65.35.01.00 62 354 НКТ 73 20

62 (2,5”) 35 2 -01 62 1054 НКТ 73  26,6

62 (2,5”) 35 2 -02 62 5054 НКТ 73 63,4

Масса,
кг

ОбозначениеТип d,
мм

L,
мм

Резьба
муфты

Ду,
мм (”)

Масса,
кг

Обозначение d,
мм

D,
мм

L,
мм

Резьба
CnTr

Резьба
ACME

Исполнение
Р-резьба. Г-гайка

Рраб,
МПа

Тип

Ду,
мм (”)

Рраб,
МПа
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ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИИНСТРУКЦИЯ

Инновационная
Промышленная
Компания

ТРУБЫ МАНИФОЛЬДА

20 21

ТРУБЫ МАНИФОЛЬДА

62 (2,5”) 35 2 ИПК ТМ.65.35.01.00-03 62 1554 НКТ 73 30,2

62 (2,5”) 35 2 -04 62 2054 НКТ 73 34,5

62 (2,5”) 35 2 -05 62 2554 НКТ 73 38,9

62 (2,5”) 35 2 -06 62 3054 НКТ 73 45,2

62 (2,5”) 35 2 -07 62 3554 НКТ 73 49,6

62 (2,5”) 35 2 -08 62 4054 НКТ 73 53,5

62 (2,5”) 35 2 -09 62 4554 НКТ 73 57,3

62 (2,5”) 35 2 -10 62 5554 НКТ 73 68,8

62 (2,5”) 35 2 -11 62 6054 НКТ 73 73,5

62 (2,5”) 35 2 -12 62 6554 НКТ 73 78,2

62 (2,5”) 35 2 -13 62 7054 НКТ 73 82,6

62 (2,5”) 35 2 -14 62 7554 НКТ 73 86,2

62 (2,5”) 35 2 -15 62 8054 НКТ 73 91,3

62 (2,5”) 35 1 ИПК ТМ.65.35.03.00 62 540 - 20

62 (2,5”) 35 1 -01 62 1040 - 26,6

62 (2,5”) 35 1 -02 62 1540 - 63,4

62 (2,5”) 35 1 -03 62 2040 - 30,2

62 (2,5”) 35 1 -04 62 2540 - 34,5

62 (2,5”) 35 1 -05 62 3040 - 38,9

62 (2,5”) 35 1 -06 62 3540 - 45,2

62 (2,5”) 35 1 -07 62 4040 - 49,6

62 (2,5”) 35 1 -08 62 4540 - 53,5

62 (2,5”) 35 1 -09 62 5040 - 57,3

62 (2,5”) 35 1 -10 62 5540 - 68,8

62 (2,5”) 35 1 -11 62 6040 - 73,5

62 (2,5”) 35 1 -12 62 6540 - 78,2

62 (2,5”) 35 1 -13 62 7040 - 82,6

62 (2,5”) 35 1 -14 62 7540 - 86,2

62 (2,5”) 35 1 -15 62 8040 - 91,3

89 (3,5”) 14 2 ИПК ТМ.80.14.00.00 76 540 НКТ 89 25

89 (3,5”) 14 2 -01 76 1040 НКТ 89 31,6

89 (3,5”) 14 2 -02 76 1540 НКТ 89 38,2

89 (3,5”) 14 2 -03 76 2040 НКТ 89 44,8

89 (3,5”) 14 2 -04 76 2540 НКТ 89 51,4

89 (3,5”) 14 2 -05 76 3040 НКТ 89 58

89 (3,5”) 14 2 -06 76 3540 НКТ 89 64,6

89 (3,5”) 14 2 -07 76 4040 НКТ 89 71,2

89 (3,5”) 14 2 -08 76 4540 НКТ 89 77,8

89 (3,5”) 14 2 -09 76 5040 НКТ 89 84,4

89 (3,5”) 14 2 ИПК ТМ.80.14.00.00-10 76 5540 НКТ 89 91

89 (3,5”) 14 2 -11 76 6040 НКТ 89 97,6

89 (3,5”) 14 2 -12 76 6540 НКТ 89 104,2

89 (3,5”) 14 2 -13 76 7040 НКТ 89 110,8

89 (3,5”) 14 2 -14 76 7540 НКТ 89 117,4

89 (3,5”) 14 2 -15 76 8040 НКТ 89 124

89 (3,5”) 14 1 ИПК ТМ.80.14.10.00 76 540 - 25

89 (3,5”) 14 1 -01 76 1040 - 31,6

89 (3,5”) 14 1 -02 76 1540 - 38,2

89 (3,5”) 14 1 -03 76 2040 - 44,8

89 (3,5”) 14 1 -4 76 2540 - 51,4

89 (3,5”) 14 1 -5 76 3040 - 58

89 (3,5”) 14 1 -6 76 3540 - 64,6

89 (3,5”) 14 1 -7 76 4040 - 71,2

89 (3,5”) 14 1 -8 76 4540 - 77,8

89 (3,5”) 14 1 -9 76 5040 - 84,4

89 (3,5”) 14 1 -10 76 5540 - 91

89 (3,5”) 14 1 -11 76 6040 - 97,6

89 (3,5”) 14 1 -12 76 6540 - 104,2

89 (3,5”) 14 1 -13 76 7040 - 110,8

89 (3,5”) 14 1 -14 76 7540 - 117,4

89 (3,5”) 14 1 -15 76 8040 - 124

89 (3,5”) 21 1 ИПК ТМ.80.21.00.00 80 1184 - 62,1

89 (3,5”) 21 1 -1 80 2184 - 94,6

89 (3,5”) 21 1 -2 80 3184 - 127,1

89 (3,5”) 21 1 -3 80 4184 - 159,6

89 (3,5”) 21 1 -4 80 5184 - 192,1

89 (3,5”) 21 1 -5 80 6184 - 224,6

89 (3,5”) 21 1 -6 80 8184 - 289,6

89 (3,5”) 35 2 ИПК ТМ.80.35.00.00 76 8040 НКТ 89 145

89 (3,5”) 35 2 -1 76 540 НКТ 89 46,6

89 (3,5”) 35 2 -2 76 1040 НКТ 89 53,7

89 (3,5”) 35 2 -3 76 1540 НКТ 89 60,4

89 (3,5”) 35 2 -4 76 2040 НКТ 89 66,9

89 (3,5”) 35 2 -5 76 2540 НКТ 89 51,4

89 (3,5”) 35 2 -6 76 3040 НКТ 89 58

89 (3,5”) 35 2 -7 76 3540 НКТ 89 64,6

89 (3,5”) 35 2 -8 76 4040 НКТ 89 71,2

89 (3,5”) 35 2 -9 76 4540 НКТ 89 77,8

Масса,
кг

ОбозначениеТип d,
мм

L,
мм

Резьба
муфты

Ду,
мм (”)

Рраб,
МПа

Масса,
кг

ОбозначениеТип d,
мм

L,
мм

Резьба
муфты

Ду,
мм (”)

Рраб,
МПа
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ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИИНСТРУКЦИЯ

Масса,
кг

ОбозначениеТип d,
мм

L,
мм

Резьба
муфты

Ду,
мм (”)

Рраб,
МПа

Масса,
кг

ОбозначениеТип d,
мм

L,
мм

Резьба
муфты

Ду,
мм (”)

Рраб,
МПа

Инновационная
Промышленная
Компания

Возможно изготовление фланцев по APISpec 6A и ASMEB16.5

ТРУБЫ МАНИФОЛЬДА

22 23

ФИЛЬТРЫ МАНИФОЛЬДА, ОТВОДЫ ПОД ПРИВАРКУ

89 (3,5”) 35 2 ИПК ТМ.80.35.00.00-10 76 5040 НКТ 89 84,4

89 (3,5”) 35 2 -11 76 5540 НКТ 89 91

89 (3,5”) 35 2 -12 76 6040 НКТ 89 97,6

89 (3,5”) 35 2 -13 76 6540 НКТ 89 104,2

89 (3,5”) 35 2 -14 76 7040 НКТ 89 110,8

89 (3,5”) 35 2 -15 76 7540 НКТ 89 117,4

89 (3,5”) 35 2 -16 76 8040 НКТ 89 124

89 (3,5”) 35 1 ИПК ТМ.80.35.01.00 80 8205 - 302,5

89 (3,5”) 35 1 -1 80 9205 - 335

89 (3,5”) 35 1 -2 80 705 - 45,2

89 (3,5”) 35 1 -3 80 1205 - 54,8

89 (3,5”) 35 1 -4 80 1705 - 60,1

89 (3,5”) 35 1 -5 80 2205 - 67,6

89 (3,5”) 35 1 -6 80 2705 - 96,2

89 (3,5”) 35 1 -7 80 3205 - 121,5

89 (3,5”) 35 1 -8 80 3705 - 135,1

89 (3,5”) 35 1 -9 80 4205 - 151,6

89 (3,5”) 35 1 -10 80 4705 - 178

89 (3,5”) 35 1 -11 80 5205 - 192,4

89 (3,5”) 35 1 -12 80 5705 - 205,9

89 (3,5”) 35 1 -13 80 6205 - 223,5

89 (3,5”) 35 1 -14 80 6705 - 237

89 (3,5”) 35 1 -15 80 7205 - 254,1

89 (3,5”) 35 1 -16 80 7705 - 286,5

89 (3,5”) 35 3 ИПК ТМ.80.35.03.00 80 705 - 57,6

89 (3,5”) 35 3 -1 80 1205 - 74,2

89 (3,5”) 35 3 -4 80 1705 - 60,1

89 (3,5”) 35 3 -5 80 2205 - 67,6

89 (3,5”) 35 3 -6 80 2705 - 96,2

89 (3,5”) 35 3 -7 80 3205 - 121,5

89 (3,5”) 35 3 -8 80 3705 - 135,1

89 (3,5”) 35 3 -9 80 4205 - 151,6

89 (3,5”) 35 3 -10 80 4705 - 178

89 (3,5”) 35 3 -11 80 5205 - 192,4

89 (3,5”) 35 3 -12 80 5705 - 205,9

89 (3,5”) 35 3 -13 80 6205 - 223,5

89 (3,5”) 35 3 -14 80 6705 - 237

89 (3,5”) 35 3 -15 80 7205 - 254,1

89 (3,5”) 35 3 -16 80 7705 - 286,5

89 (3,5”) 35 3 ИПК ТМ.80.35.03.00-17 80 8205 - 302,5

89 (3,5”) 70 1 ИПК ТМ.80.70.00.00 80 1040 - 53,8

89 (3,5”) 70 1 -01 80 2040 - 66,9

89 (3,5”) 70 1 -02 80 3040 - 120,4

89 (3,5”) 70 1 -03 80 4040 - 150,8

89 (3,5”) 70 1 -04 80 5040 - 190,3

89 (3,5”) 70 1 -05 80 6040 - 220,4

89 (3,5”) 70 1 -06 80 8040 - 280,6

89 (3,5”) 70 3 ИПК ТМ.80.70.03.00 80 500 - 46,2

89 (3,5”) 70 3 -1 80 1000 - 53,7

89 (3,5”) 70 3 -2 80 1500 - 60,4

89 (3,5”) 70 3 -3 80 2000 - 66,9

89 (3,5”) 70 3 -4 80 2500 - 51,4

89 (3,5”) 70 3 -5 80 3000 - 58

89 (3,5”) 70 3 -6 80 3500 - 64,6

89 (3,5”) 70 3 -7 80 4000 - 71,2

89 (3,5”) 70 3 -8 80 4500 - 77,8

89 (3,5”) 70 3 -9 80 5000 - 84,4

89 (3,5”) 70 3 -10 80 5500 - 91

89 (3,5”) 70 3 -11 80 6000 - 97,6

89 (3,5”) 70 3 -12 80 6500 - 104,2

89 (3,5”) 70 3 -13 80 7000 - 110,8

89 (3,5”) 70 3 -14 80 7500 - 117,4

89 (3,5”) 70 3 -15 80 8000 - 124

100 (4”) 70 1 ИПК ТМ.100.70.00.00 116 1274 - 114

100 (4”) 70 1 -1 116 3274 - 190

100 (4”) 70 1 -2 116 1774 - 135

100 (4”) 70 1 -3 116 2274 - 154

100 (4”) 70 1 -4 116 2774 - 175

100 (4”) 70 1 -5 116 3774 - 213

100 (4”) 70 1 -6 116 4274 - 224

100 (4”) 70 1 -7 116 4774 - 252

100 (4”) 70 1 -8 116 5274 - 276

100 (4”) 70 1 -9 116 5774 - 312

100 (4”) 70 1 -10 116 6274 - 325

100 (4”) 70 1 -11 116 6774 - 354

100 (4”) 70 1 -12 116 7274 - 375

100 (4”) 70 1 -13 116 7774 - 390

100 (4”) 70 1 -14 116 8274 - 412
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Ду,
мм (”)

Инновационная
Промышленная
Компания

ФИЛЬТРЫ МАНИФОЛЬДА ОТВОДЫ ПОД ПРИВАРКУ

24 25

ПЕРЕХОДНИКИ

ИПК СпИ.50.40.00.00

ИПК-МТ МБ.100.35.01.470

Давление рабочее – 40 Мпа

Возможно изготовление в сборе с БРС.
Указанные размеры могут отличаться от существующих, просьба уточнять необходимые параметры
у специалистов компании.

Давление рабочее – 35 МПа

Отводы – это соединительные части трубопровода, которые применяются при создании трубопроводов различного 
назначения в нефтяной и газовой промышленности при транспортировке различных веществ, таких как: вода, 
нефть, нефтепродукты, щелочи, ингибированные растворы кислот, цементные и глинистые растворы.
Отводы для создания быстроразборного узла могут комплектоваться БРС.
Отвод – это элемент, позволяющий изменить направление трубопровода. Для соединения с трубой используется 
сварное соединение.

Рраб,
МПа

ОбозначениеУгол d,
мм

D,
мм

H,
мм

L,
мм

a,
мм

Масса,
кг

76 (3") 40 45 ИПК МЛ.76.35.01.021 70 102 413 241 120 14,6
76 (3") 40 90 ИПК МЛ.76.35.01.012 70 102 421 421 120 21,3
100 (4") 40 30 ИПК МБ.100.35.15.331 100 140 453 240 120 26,2
100 (4") 40 30 ИПК МБ.100.35.12.222   2748 854 1350 171,8
100 (4") 40 35 ИПК МБ.100.35.12.221   622 335 150 37,5
100 (4") 40 45 ИПК МБ.100.35.06.211   495 300 100 29,8
100 (4") 40 45 ИПК МБ.100.35.10.221   581 335 150 35,7
100 (4") 40 90 ИПК МЛ.100.35.04.031 95 127 550 550 150 40
100 (4") 40 90 ИПК МБ.100.35.11.151 100 140 620 620 150 54,6
100 (4") 40 90 ИПК МБ.100.35.05.111   490 490 90 47,5
100 (4") 40 165 ИПК МБ.100.35.09.221   620 961 150 85,5
100 (4") 40 135 ИПК МБ.100.35.11.231   620 900 150 73,1
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Переходник (адаптер) – устройство, предназначенное для соединения трубопроводов, агрегатов и 
оборудования, которые имею различные присоединительные элементы.
Присоединительные элементы трубопроводов и оборудования могут различаться как типом соеди-нения: 
резьбовые, с разделкой под сварку, фланцевые соединения, быстроразборные соединения (БРС), так и диаметром 
условного прохода.
Переходники позволяют осуществить соединение трубопроводов и оборудования, которые имеют различные 
проходные диаметры, разные типы фланцев и БРС, а также осуществить переход с флан-цевого соединения на 
БРС.
Мы изготавливаем различные комбинации переходников.
• Переходники БРС/БРС
• Переходники Фланец/Фланец
• Переходники Фланец/БРС

БРС/БРС
Переходники позволяют осуществить переход с различных типов БРС как 
по диаметру условного прохода, так и по конструктивным особенностям.
• ИПК ПБ.50-65.40.00.00_Переходник БРС2 Fig1502 - БРС2,5 (ГхР)
• ИПК ПБ.50-100.14.00.00 _Переходник БРС2-БРС4 (РхГ)
• ИПК ПБ.76.40.01.00 СБ_Переходник  БРС3 - БРС3 API (РхГ)
• ИПК ПБ.100-65.14.00.00_Переходник БРС4 Fig206 - БРС2,5 (ГхР)
• ИПК ПБ.100-65.40.01.00_Переходник БРС4 Fig602 - БРС2,5 (РхР)
• ИПК ПБ.100.14.00.00_Переходник БРС4 Fig602xFig206 (РхР)
• ИПК ПБ.100.14.01.00_Переходник БРС4 Fig602xFig206 (ГхГ)
• ИПК ПБ.100.14.02.00_Переходник БРС4 Fig602xFig206 (РхР)
• ИПК ПБ.100.14.03.00_Переходник БРС4 Fig602xFig206 (ГхГ)

Фланец/Фланец
Переходники позволяют осуществить переход с разных фланцевых 
соединений.
• ИПК КФ.65-80.01_Катушка фланцевая 65х21ф-80х35
• ИПК КФ.65-100.01_Катушка фланцевая 65х21ф-100х35
• ИПК Ф.80.35.07_Фланец переходной 80х35-80х70
• ИПК ТМ.65.35.01.00_Труба манифольда с фланцами 65х35ф
Фланцевые соединения соответствуют ГОСТ 28919-91. Возможно 
изготовление фланцев по APISpec 6A и ASMEB16.5.

Фланец/БРС
Переходники позволяют осуществить переход от фланцевого соединения 
на БРС.
• ИПК ФБ.65.21.00.00_Фланец 65х21ф с БРС2 (Г)
• ИПК ФБ.65.21.01.02_Фланец 65х21ф с БРС2
Фланцевые соединения соответствуют ГОСТ 28919-91. Возможно 
изготовление фланцев по APISpec 6A и ASMEB16.5.

ПЕРЕХОДНИКИ

БРС/БРС

Тип 1 Тип 2 Тип 3

Тип 4 Тип 5 Тип 6

Тип 7 Тип 8 Тип 9
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ПЕРЕХОДНИКИ, СОЕДИНЕНИЯ ШАРНИРНЫЕ

ОбозначениеТип

100х50 40 5 ИПК ПБ.100.40.04.00 158,75х8,467  Fig602  104,78х8,467  Fig1502 РхГ 170 11,9

100х25 40 6 ИПК ПБ.100.40.05.00 158,75х8,467  Fig602  96,84х8,467  Fig602  ГхГ 170 14,4

100х50 40 8 ИПК ПБ.100.40.06.00 158,75х8,467  Fig602  96,84х8,467  Fig602  РхР 150 8,6

100х50 40 4 ИПК ПБ.100.40.07.00 158,75х8,467  Fig602  96,84х8,467  Fig602  ГхР 150 14,9

100х50 40 5 ИПК ПБ.100.40.08.00 158,75х8,467  Fig602  96,84х8,467  Fig602  РхГ 170 11

100х76 40 8 ИПК ПБ.100.40.10.00 58,75х8,467  Fig602  136,525х8,467  Fig602  РхР 150 9,5

100х76 40 4 ИПК ПБ.100.40.12.00 158,75х8,467  Fig602  136,525х8,467  Fig602  ГхР 150 16,4

100  9 ИПК ПБ.100.70.05.00 169,8х8,467  Fig1502 169,8х8,467  Fig1502 ГхГ 200 21,3

100  8 ИПК ПБ.100.70.05.10 169,8х8,467  Fig1502 169,8х8,467  Fig1502 РхР 200 18,5

Фланец/фланец

Тип 1 Тип 2 Тип 3

ОбозначениеТип d,
мм

d1,
мм

D,
мм

D1,
мм

А,
мм

А1,
мм

В,
мм

В1,
мм

L,
мм

Масса,
кг

65 21 2 ИПК КФ.65.04 65 - 195 245 90 119,9 160 190,5 230 28,4
65 21 2 ИПК КФ.65.21 65 - 230 195 90 102 184 160 240 29,1
65 70 2 ИПК КФ.65-50.01 65 52 230 200 88,7 86,2 184 158,5 500 39,9
65 35 2 ИПК КФ.65-80.01 65 80 195 265 90 148,5 160 203 240 33,2
65 70 2 ИПК КФ.65-80.02 65 78 245 270 107,9 119 190,5 216 250 46,4
65 35 2 ИПК КФ.65-100.01 65 103 195 310 90 173,9 160 241 250 45,9
80 70 2 ИПК КФ.80.01 80 - 265 270 136,5 119 203 216 300 54,4
80 35 1 ИПК Ф.80.35.07 80 - 270 - 136,5 119 203 216 90 34,2
100 35 2 ИПК КФ.100-80.01 103 80 310 265 161,9 136,5 241 203 320 63,1
100 35 2 ИПК КФ.100-150.01 102 154 230 280   190,5 241,3 180 23,2
100 35 2 ИПК КФ.100-180.01 103 180 310 395 161,9 211,1 241 317,5 320 114,5
200 70 2 ИПК КФ.230.01 230 - 550 - - 299,1 476 - 500 405,3
200 70 2 ИПК КФ.230-180.01 230 180 550 480 272,7 241,8 476 403 500 373,4

Ду,
мм (”)

Масса,
кг

Резьба
Б - CnTr

Резьба
Б - ACME

Резьба 
Б - CnTr

Резьба
Б - ACME

Исполнение
Р-резьба. Г-гайка

Рраб,
МПа

L,
мм

ОбозначениеТипДу,
мм (”)

Масса,
кг

Резьба
Б - CnTr

Резьба
Б - ACME

Резьба 
Б - CnTr

Резьба
Б - ACME

Исполнение
Р-резьба. Г-гайка

Рраб,
МПа

L,
мм

Ду,
мм (”)

Рраб,
МПа

50 40 1 ИПК ПБ.50.40.00.00 96,84х8,467  Fig602  96,84х8,467  Fig602  ГхГ 556 12,1

50 40 2 ИПК ПБ.50.40.01.00 96,84х8,467 Fig602  96,84х8,467  Fig602  ГхГ 580 6,8

50 40 3 ИПК ПБ.50.40.02.00 96,84х8,467  Fig602 100х12,7  РхГ 563 9,4

50 40 3 ИПК ПБ.50.40.03.00 100х12,7   96,84х8,467  Fig602  ГхР 570 9,2

50 40 1 ИПК ПБ.50.40.04.00 96,84х8,467 Fig602  100х12,7   ГхГ 558 11,9

50 40 2 ИПК ПБ.50.40.05.00 96,84х8,467  Fig602  100х12,7   РхР 575 6,7

50 40 1 ИПК ПБ.50.40.06.00 96,84х8,467  Fig602  104,78х8,467  Fig1502 ГхГ 589 13,8

50 40 2 ИПК ПБ.50.40.07.00 96,84х8,467  Fig1502 104,78х8,467  Fig1502 РхР 593 7,4

50 40 3 ИПК ПБ.50.40.08.00 96,84х8,467  Fig602  104,78х8,467  Fig1502 ГхР 581 10,1

50 40 3 ИПК ПБ.50.40.09.00 104,78х8,467 Fig1502 96,84х8,467  Fig602  ГхГ 601 11,1

50,3 40 3 ИПК ПБ.50.40.10.00 100х12,7   104,78х8,467  Fig1502 ГхР 250 7,7

50,3 40 3 ИПК ПБ.50.40.11.00 104,78х8,467  Fig1502 100х12,7   ГхР 250 8,7

50х65 40 7 ИПК ПБ.50-65.40.00.00 104,78х8,467  Fig1502 110х8,467  ГхР 177 8,8

48 70 4 ИПК ПБ.50.70.02.00 100х12,7   100х12,7   ГхР 200 8,3

48 70 6 ИПК ПБ.50.70.02.10 100х12,7   100х12,7   ГхГ 200 10,8

48 70 8 ИПК ПБ.50.70.02.20 100х12,7   100х12,7   РхР 200 6,1

48 70 4 ИПК ПБ.50.70.03.00 100х12,7  104,78х8,467  Fig1502 ГхР 200 8,6

48 70 5 ИПК ПБ.50.70.03.10 100х12,7   104,78х8,467  Fig1502 РхГ 200 9,3

48 70 8 ИПК ПБ.50.70.03.20 100х12,7   104,78х8,467  Fig1502 РхГ 200 6,1

48 70 9 ИПК ПБ.50.70.03.21 100х12,7   104,78х8,467  Fig1502 РхГ 200 11,3

48 70 6 ИПК ПБ.50.70.05.00 104,78х8,467  Fig1502 104,78х8,467  Fig1502 ГхГ 200 12,8

48 70 8 ИПК ПБ.50.70.05.10 104,78х8,467  Fig1502 104,78х8,467  Fig1502 РхР 200 6,7

50х81 70 5 ИПК ПБ.50-76.70.00.00 104,78х8,467  Fig1502 136,525х7,257  Fig1502 РхГ 150 9,7

50х81 70 5 ИПК ПБ.50-76.70.01.00 104,78х8,467  Fig1502 136,525х7,257  Fig1502 ГхР 150 9,7

76  9 ИПК ПБ.76.70.04.00 136,525х8,467  Fig602  136,525х8,467  Fig602  РхР 200 10,1

76  8 ИПК ПБ.76.70.05.00 136,525х8,467  Fig602  136,525х8,467  Fig602  ГхР 200 14,5

50х83 40 7 ИПК ПБ.76-50.40.00.00 100х12,7   150х12,7   ГхР 193 12,2

50 40 4 ИПК ПБ.76-50.40.01.00 136,5х8,467   100х12,7   ГхР 200 12,5

50х76 40 5 ИПК ПБ.76-50.40.02.00 96,84х8,467  Fig602  136,525х8,467 Fig602  ГхР 150 8,1

50 40 8 ИПК ПБ.76-50.40.03.00 96,84х8,467  Fig602  136,525х8,467  Fig602  РхР 150 5,8

76х50 40 6 ИПК ПБ.76-50.40.04.00 136,525х8,467  Fig602  96,84х8,467  Fig602  ГхГ 170 14,4

76х50 40 4 ИПК ПБ.76-50.40.05.00 136,525х8,467  Fig602  96,84х8,467  Fig602  ГхР 170 14,4

50х100 14 5 ИПК ПБ.50-100.14.01.00 100х12,7   155,6х8,467  РхГ 150 9,9

100 14 2 ИПК ПБ.100.14.00.00 158,75х8,467  Fig602  155,58х8,467  Fig206 РхР 300 12,1

100 14 1 ИПК ПБ.100.14.01.00 158,75х8,467  Fig602  155,58х8,467  Fig206 ГхГ 300 19,4

100 14 8 ИПК ПБ.100.14.02.00 158,75х8,467 Fig602  155,58х8,467  Fig206 РхР 200 12,3

100 14 9 ИПК ПБ.100.14.03.00 158,75х8,467  Fig602  155,58х8,467  Fig206 РхР  

100 14 5 ИПК ПБ.100.14.04.00 158,75х8,467  Fig602  155,58х8,467  Fig206 РхГ  

106х65 14 4 ИПК ПБ.100-65.14.00.00 155,58х8,467  Fig206 110х8,467  Fig206 ГхР 130 9,7

106х65 40 4 ИПК ПБ.100-65.40.00.00 158,75х8,467  Fig602  110х8,467   ГхР 130 11,8

106х65 40 8 ИПК ПБ.100-65.40.01.00 158,75х8,467  Fig602  110х8,467   РхР 150 9

100 40 8 ИПК ПБ.100.40.00.00 158,75х8,467  Fig602  158,75х8,467  Fig602  РхР 200 12,1

100 40 9 ИПК ПБ.100.40.01.00 158,75х8,467  Fig602  158,75х8,467  Fig602  ГхГ 200 23,1

100х50 40 4 ИПК ПБ.100.40.03.00 158,75х8,467 Fig602  104,78х8,467  Fig1502 ГхР 150 15
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Фланец/БРС
Переходники позволяют осуществить переход от фланцевого соединения на БРС.

50 14 1 ИПК ФБ.65.14.00.00 65 50 195 100х12,7  92 160 155 11,5
50 14 2 ИПК ФБ.65.14.01.02 50 83 195 100х12,7  92 160 150 8,4
50 21 1 ИПК ФБ.65.21.00.00 65 50 195 100х12,7  90 160 159 12,8
65 21 2 ИПК ФБ.65.21.01.01 65 55 195 100х12,7  90 160 120 8,6
65 35 2 ИПК ФБ.65.35.00.01 65 84 195 100х12,7  90 160 120 9,4
65 70 2 ИПК ФБ.65.70.01.01 65 77 230 100х12,7  88,7 184 140 15,3
65 70 2 ИПК ФБ.65.70.02.00 65 50 230 100х12,7  88,7 184 140 16,6
65 70 3 ИПК ФБ.65.70.03.00 65 77 230 100х12,7  88,7 184 140 18,6
80 35 3 ИПК ФБ.80.35.00.00 80 100 265 158,75х8,467  Fig602 136,5 203 190 34,1
80 35 4 ИПК ФБ.80.35.01.00 80 100 265 158,75х8,467  Fig602 136,5 203 190 27,6
80 35 3 ИПК ФБ.80.35.03.00 76 - 265 136,52х8,467  Fig602 136,5 203 182 26,9
80 35 3 ИПК ФБ.80.35.04.00 76 - 265 100х12,7  136,5 203 182 26,9
80 35 2 ИПК ФБ.80.35.05.00 76 - 265 100х12,7  136,5 203 182 22,4
80 35 4 ИПК ФБ.80.35.06.00 76 - 265 136,52х8,467  Fig602 136,5 203 182 22,4
80 40 2 ИПК ФБ.80.70.01.00 78 100 270 158,75х8,467  Fig602 103,6 216 150 26,7
80 70 2 ИПК ФБ.80.70.02.00 78 50 270 104,78х8,467  Fig1502 103,6 216 160 25,3
80 70 3 ИПК ФБ.65.70.03.00 65 77 230 100х12,7  88,7 184 140 18,6
80 70 3 ИПК ФБ.80.70.04.00 78 50 270 100х12,7  103,6 216 160 25,3
80 70 2 ИПК ФБ.80.70.05.00 78 50 270 100х12,7  103,6 216 160 21,5
80 70 3 ИПК ФБ.80.70.06.00 78 100 270 169,8х8,467  Fig1502 103,6 216 160 25,3
80 70 4 ИПК ФБ.80.70.07.00 78 100 270 169,8х8,467  Fig1502 103,6 216 160 21,5
80 70 2 ИПК ФБ.80.70.08.00 78 50 270 96,84х8,467  Fig602 103,6 216 160 23,3
80 70 2 ИПК ФБ.80.70.09.00 78 50 270 96,84х8,467  Fig602 103,6 216 160 19,5
100 35 4 ИПК ФБ.100.00.00 100 - 230 158,75х8,467  Fig602 - 190,5 157 12,9
100 35 3 ИПК ФБ.100.01.00 100 - 230 158,75х8,467  Fig602 - 190,5 157 19,8
100 35 3 ИПК ФБ.100.02.00 100 - 310 158,75х8,467  Fig602 161,9 241 194 43,8
100 35 4 ИПК ФБ.100.03.00 100 - 310 158,75х8,467  Fig602 161,9 241 194 36,9
100 35 2 ИПК ФБ.150.00.00 154 100 280 158,75х8,467  Fig602 - 241,3 130 17,2

Соединения шарнирные (СШ) – соединительные элементы трубопроводов, которые используются для 
соединения и ориентации быстросборных трубопроводов.
Соединения шарнирные позволяют быстро изменить направление потока рабочей среды и собрать сеть 
трубопроводов различных конфигураций.
Для сборки на концах соединения применяются БРС, обеспечивающие быструю сборку трубопроводов 
необходимой конфигурации и замену вышедших из строя узлов.
Соединения шарнирные мы изготавливаем по собственному ТУ, условным проходом до 100мм, рассчитанные на 
давление до 70 МПа и температурный режим работы от -50°С до 100°С.
Соединения шарнирные по конструкции бывают разных типов. Первая цифра означает количество шарниров 
(поворотных частей), вторая цифра – количество колен (угольников).

50 (2”) 70 22 ИПК СШ.50.70.20.00 48 276 383 170 269 100х12,7  21
50 (2”) 70 22 ИПК СШ.50.70.21.00 48 276 386 175 269 104,8х8,467  Fig1502 22
50 (2”) 70 32 ИПК СШ.50.70.22.00 48 299 364 170 269 100х12,7  24,8
50 (2”) 70 32 ИПК СШ.50.70.23.00 48 289,5 367 175 250 104,8х8,467  Fig1502 25,1
50 (2”) 70 22 ИПК СШ.50.70.24.00 48 299 382 170 269 100х12,7  22
50 (2”) 70 12 ИПК СШ.50.70.25.00 48 276 382 170 269 100х12,7  19,2
50 (2”) 70 12 ИПК СШ.50.70.27.00 48 276 382 170 269 104,8х8,467  Fig1502 19,2
50 (2”) 70 33 ИПК СШ.50.70.26.00 48 368 558 170 269 100х12,7  29,1
50 (2”) 70 33 ИПК СШ.50.70.06.00 48 368 558 170 269 104,8х8,467  Fig1502 29,1
62 (2,5”) 40 22 ИПК СШ.50.40.27.00 48 276 393 170 269 110х8,467  22,9

Указанные размеры могут отличаться от существующих, просьба уточнять необходимые параметры
у специалистов компании.

Тип 10 Тип 11

Тип 21

Тип 12 Тип 33

Тип 22

Тип 32

Тип 1 Тип 2 Тип 3 Тип 4

СОЕДИНЕНИЯ ШАРНИРНЫЕ

УГОЛЬНИКИ, ТРОЙНИКИ И КРЕСТОВИНЫ

Ду,
мм (”)

Масса,
кг

Обозначение d,
мм

a,
мм

b,
мм

c,
мм

L,
мм

Резьба
CnTr

Резьба
ACME

Рраб,
МПа

Тип

ОбозначениеТипДу,
мм (”)

Масса,
кг

D,
mm

Резьба
ACME

Резьба
СnTr

d,
mm

d1,
mm

Рраб,
МПа

L,
мм

A,
мм

B,
мм
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УГОЛЬНИКИ, ТРОЙНИКИ И КРЕСТОВИНЫ

Угольники, тройники и крестовины – это соединительные части трубопровода, которые применяются при 
создании трубопроводов различного назначения в нефтяной и газовой промышленности при транспортировке 
различных веществ, таких как: вода, нефть, нефтепродукты, щелочи, ингибированные растворы кислот, цементные 
и глинистые растворы.
Угольники, тройники и крестовины для создания быстроразборного узла могут комплектоваться БРС.
Угольник – это элемент, позволяющий изменить направление трубопровода. Для соединения с трубой 
используется муфтовая (внутренняя) или ниппельная (наружная) резьба НКТ по ГОСТ 633-80. Могут применяться 
резьбы других стандартов или сварное соединение.
Тройник – это элемент, позволяющий создать ответвление от основного направления трубы, который может 
служить для объединения двух потоков в один или разъединением одного потока на два. Тройники бывают двух 
типов: равнопроходные (когда все части имеют одинаковый диаметр условного прохода) и неравнопроходные (у 
которых два конца имеют один диаметр условного прохода, а третий может быть, как большего диаметра, так и 
меньшего диаметра, или все части тройника имеют различные диаметры условного прохода). Для соединения с 
трубопроводом применяется муфтовая (внутренняя) или ниппельная (наружная) резьба НКТ по ГОСТ 633-80. Могут 
применяться резьбы других стандартов или сварное соединение.
Крестовины – это элементы трубопровода, которые так же как тройники, позволяют объединять или разъединять 
потоки и имеют выходы в четырех направления под углами 90°. Для соединения используется муфтовая 
(внутренняя) или ниппельная (наружная) резьба НКТ ГОСТ 633-80. Могут применяться резьбы других стандартов 
или сварное соединение.
Сегодня мы предлагаем угольники, тройники и крестовины, изготовленные по нашему ТУ, рассчитанные на 
давление до 70 МПа и температурный режим работы от -50°С до 100°С.

Угольники с муфтовой (внутренней) резьбой

Угольники с ниппельной (наружной) резьбой

Обозначение Угол, ° d,
мм

D,
мм

Резьба
муфты

L,
мм

a,
мм

Масса,
кг

50 (2”) 70 ИПК УГ.60.01 90 55 80 132 85 НКТ 60 4,9
50 (2”) 70 ИПК УГ.60.03 90 55 100 170 130 НКТ 60 18
50 (2”) 70 ИПК УГ.60.05 120 55 85 150 85 НКТ60 5,8
62 (2,5”) 70 ИПК УГ.73.01 90 67 90 143 95 НКТ 73 5,8
62 (2,5”) 70 ИПК УГ.73.03 90 65 110 190 140 НКТ 73 22,2
62 (2,5”) 70 ИПК УГ.73.04 120 67 95 170 95 НКТ 73 7,2
62 (2,5”) 35 ИПК УГ.73.05 90 65 - 165х150 110 НКТ 73 15,3
62 (2,5”) 70 ИПК УГ.73.07 45 67 95 170 95 НКТ 73 6,6

76 (3”) 70 ИПК УГ.89.01 90 81 108 175 112 НКТ 89 9,7
76 (3”) 35 ИПК УГ.89.01-01 90 81 108 175 112 НКТ 89 9,7
76 (3”) 70 ИПК УГ.89.03 90 80 125 235 170 НКТ 89 38,5
76 (3”) 70 ИПК УГ.89.04 120 80 115 200 112 НКТ 89 12
89 (3,5”) 70 ИПК УГ.102.01 90 93 121 190 125 НКТ 102 12,4
89 (3,5”) 70 ИПК УГ.102.04 120 93 125 212 125 НКТ 102 13,8
100 (4”) 70 ИПК УГ.114.01 90 105 132 203 138 НКТ 114 15
100 (4”) 70 ИПК УГ.114.03 90 100 150 270 200 НКТ 114 59,4
100 (4”) 70 ИПК УГ.114.04 90 105 - 200х200 132 НКТ 114 16,8
100 (4”) 70 ИПК.УГ.114.05 120 100 140 230 138 НКТ114 18

Обозначение d,
мм

РезьбаL,
мм

a,
мм

Масса,
кг

50 (2”) 70 ИПК УГ.60.02 50 132 85 НКТ 60 3,5
62 (2,5”) 70 ИПК УГ.73.02 60 150 90 НКТ 73 4,5
76 (3”)       
89 (3,5”)   под заказ
100 (4”)       Ду,

мм (”)
Рраб,
МПа

Обозначение Угол, ° d,
мм

D,
мм

Резьба
муфты

L,
мм

a,
мм

Масса,
кг

Ду,
мм (”)

Рраб,
МПа

Ду,
мм (”)

Рраб,
МПа
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Угольники в сборе с БРС

76 (3”) 70 2 ИПК УГ.76.70.06.00 76 136,525х8,467  Fig602 РхГ 20,1
76 (3”) 70 2 ИПК УГ.76.70.07.00 76 136,525х8,467  Fig602 ГхГ 22,4
76 (3”) 70 2 ИПК УГ.76.70.08.00 76 136,525х8,467  Fig602 РхР 18,6
76 (3”) 70 1 ИПК УГ.76.70.20.00 76 136,525х8,467  РхГ 19,5
76 (3”) 70 1 ИПК УГ.76.70.21.00 76 136,525х8,467  ГхГ 21,8
76 (3”) 70 1 ИПК УГ.76.70.22.00 76 136,525х8,467  РхР 18
76 (3”) 70 1 ИПК УГ.76.70.23.00 76 136,525х7,257  Fig1502 РхГ 19,5
76 (3”) 70 1 ИПК УГ.76.70.24.00 76 136,525х7,257  Fig1502 ГхГ 21,8
76 (3”) 70 1 ИПК УГ.76.70.25.00 76 136,525х7,257  Fig1502 РхР 18
76 (3”) 70 1 ИПК УГ.76.70.26.00 76 136,525х8,467  Fig602 РхГ 19,5
76 (3”) 70 1 ИПК УГ.76.70.27.00 76 136,525х8,467  Fig602 ГхГ 21,8
76 (3”) 70 1 ИПК УГ.76.70.28.00 76 136,525х8,467  Fig602 РхР 18
89 (3,5”) 40 2 ИПК УГ.89.40.00.00 89 160х12,7  РхГ 28,9
89 (3,5”) 70 2 ИПК УГ.89.70.00.00 89 160х12,7  РхГ 29
89 (3,5”) 70 2 ИПК УГ.89.70.01.00 89 160х12,7  ГхГ 31,6
89 (3,5”) 70 2 ИПК УГ.89.70.02.00 89 160х12,7  РхР 27,4
89 (3,5”) 70 1 ИПК УГ.89.70.20.00 89 160х12,7  РхГ 29
89 (3,5”) 70 1 ИПК УГ.89.70.21.00 89 160х12,7  ГхГ 31,6
89 (3,5”) 70 1 ИПК УГ.89.70.22.00 89 160х12,7  РхР 27,4
100 (4”) 40 1 ИПК УГ.100.40.02.00 100 160х12,7  РхГ 42,3
100 (4”) 70 2 ИПК УГ.100.70.00.00 100 160х12,7  РхГ 43,5
100 (4”) 70 2 ИПК УГ.100.70.01.00 100 160х12,7  ГхГ 45,1
100 (4”) 70 2 ИПК Уг.100.70.02.00 100 160х12,7  РхР 41,7
100 (4”) 70 2 ИПК УГ.100.70.03.00 100 169,8х8,467 Fig1502 РхГ 43,5
100 (4”) 70 2 ИПК УГ.100.70.04.00 100 169,8х8,467 Fig1502 ГхГ 45,1
100 (4”) 70 2 ИПК УГ.100.70.05.00 100 169,8х8,467 Fig1502 РхР 41,7
100 (4”) 70 2 ИПК УГ.100.70.06.00 100 158,75х8,467 Fig602 РхГ 43,5
100 (4”) 70 2 ИПК УГ.100.70.07.00 100 158,75х8,467 Fig602 ГхГ 45,1
100 (4”) 70 2 ИПК УГ.100.70.08.00 100 158,75х8,467 Fig602 РхР 41,7
100 (4”) 70 1 ИПК УГ.100.70.20.00 100 160х12,7  РхГ 44,6
100 (4”) 70 1 ИПК УГ.100.70.21.00 100 160х12,7  ГхГ 46,2
100 (4”) 70 1 ИПК УГ.100.70.22.00 100 160х12,7  РхР 42,8
100 (4”) 70 1 ИПК УГ.100.70.23.00 100 169,8х8,467 Fig1502 РхГ 44,6
100 (4”) 70 1 ИПК УГ.100.70.24.00 100 169,8х8,467 Fig1502 ГхГ 46,2
100 (4”) 70 1 ИПК УГ.100.70.25.00 100 169,8х8,467 Fig1502 РхР 42,8
100 (4”) 70 1 ИПК УГ.100.70.26.00 100 158,75х8,467 Fig602 РхГ 44,6
100 (4”) 70 1 ИПК УГ.100.70.27.00 100 158,75х8,467 Fig602 ГхГ 46,2
100 (4”) 70 1 ИПК УГ.100.70.28.00 100 158,75х8,467 Fig602 РхР 42,8
100 (4”) 70 1 ИПК УГ.100.70.30.00 100 158,75х6,35 Fig1002 РхГ 44,6
100 (4”) 70 1 ИПК УГ.100.70.31.00 100 158,75х6,35 Fig1002 ГхГ 46,2
100 (4”) 70 1 ИПК УГ.100.70.32.00 100 158,75х6,35 Fig1002 РхР 42,8
100 (4”) 70 1 ИПК УГ.100.70.33.00 100 177,8х8,467 Fig1003 РхГ 44,6
100 (4”) 70 1 ИПК УГ.100.70.34.00 100 177,8х8,467 Fig1003 ГхГ 46,2
100 (4”) 70 1 ИПК УГ.100.70.35.00 100 177,8х8,467 Fig1003 РхР 42,8

Возможно изготовление с присоединительной резьбой по другим стандартам: Rc, BSPT, NPT.
Указанные размеры могут отличаться от существующих, просьба уточнять необходимые параметры
у специалистов компании.

Тип 1 Тип 2

d,
мм

Резьба
CnTr

Резьба
ACME

Тип ОбозначениеДу,
мм (”)

Рраб,
МПа

Масса,
кг

Исполнение
Р-резьба. Г-гайка

d,
мм

Резьба
CnTr

Резьба
ACME

ОбозначениеТипДу,
мм (”)

Рраб,
МПа

Масса,
кг

Исполнение
Р-резьба. Г-гайка

50 (2”) 40 2 ИПК УГ.50.40.01.00 50 100х12,7  РхГ 12,9
50 (2”) 70 2 ИПК УГ.50.70.00.00 50 100х12,7  РхГ 12,9
50 (2”) 70 2 ИПК УГ.50.70.01.00 50 100х12,7  ГхГ 15,7
50 (2”) 70 2 ИПК УГ.50.70.02.00 50 100х12,7  РхР 10,2
50 (2”) 70 2 ИПК УГ.50.70.03.00 48 104,78х8,467  Fig1502 РхГ 13,5
50 (2”) 70 2 ИПК УГ.50.70.04.00 48 104,78х8,467  Fig1502 ГхГ 16,2
50 (2”) 70 2 ИПК УГ.50.70.05.00 48 104,78х8,467  Fig1502 РхР 10
50 (2”) 70 2 ИПК УГ.50.70.06.00 50 96,84х8,467  Fig602 РхГ 13,5
50 (2”) 70 2 ИПК УГ.50.70.07.00 50 96,84х8,467  Fig602 ГхГ 10
50 (2”) 70 2 ИПК УГ.50.70.08.00 50 96,84х8,467  Fig602 РхР 16,2
50 (2”) 70 1 ИПК УГ.50.70.20.00 48 100х12,7  РхГ 11,2
50 (2”) 70 1 ИПК УГ.50.70.21.00 48 100х12,7  ГхГ 13,4
50 (2”) 70 1 ИПК УГ.50.70.22.00 48 100х12,7  РхР 9,1
50 (2”) 70 1 ИПК УГ.50.70.23.00 48 104,78х8,467  Fig1502 РхГ 17,1
50 (2”) 70 1 ИПК УГ.50.70.24.00 48 104,78х8,467  Fig1502 ГхГ 19,5
50 (2”) 70 1 ИПК УГ.50.70.25.00 48 104,78х8,467  Fig1502 РхР 14,2
50 (2”) 70 1 ИПК УГ.50.70.26.00 48 96,84х8,467  Fig602 РхГ 11,2
50 (2”) 70 1 ИПК УГ.50.70.27.00 48 96,84х8,467  Fig602 ГхГ 13,4
50 (2”) 70 1 ИПК УГ.50.70.28.00 48 96,84х8,467  Fig602 РхР 9,1
62 (2,5”) 40 2 ИПК УГ.62.40.00.00 62 110х8,467  РхГ 14
62 (2,5”) 70 2 ИПК УГ.62.70.00.00 62 110х8,467  РхГ 14
62 (2,5”) 70 2 ИПК УГ.62.70.01.00 62 110х8,467  ГхГ 16,2
62 (2,5”) 70 2 ИПК УГ.62.70.02.00 62 110х8,467  РхР 12,4
62 (2,5”) 70 1 ИПК УГ.62.70.20.00 62 110х8,467  РхГ 13,1
62 (2,5”) 70 1 ИПК УГ.62.70.21.00 62 110х8,467  ГхГ 15,4
62 (2,5”) 70 1 ИПК УГ.62.70.22.00 62 110х8,467  РхР 11,7
76 (3”) 40 2 ИПК УГ.76.40.01.00 76 136,525х8,467  РхГ 19,8
76 (3”) 40 2 ИПК УГ.76.40.02.00 76 136,525х8,467  ГхГ 22,2
76 (3”) 40 2 ИПК УГ.76.40.04.00 76 136,525х8,467  РхР 17,4
76 (3”) 70 2 ИПК УГ.76.70.00.00 76 136,525х8,467  РхГ 20,1
76 (3”) 70 2 ИПК УГ.76.70.01.00 76 136,525х8,467  ГхГ 22,4
76 (3”) 70 2 ИПК УГ.76.70.02.00 76 136,525х8,467  РхР 18,6
76 (3”) 70 2 ИПК УГ.76.70.03.00 76 136,525х7,257  Fig1502 РхГ 20,1
76 (3”) 70 2 ИПК УГ.76.70.04.00 76 136,525х7,257  Fig1502 ГхГ 22,4
76 (3”) 70 2 ИПК УГ.76.70.05.00 76 136,525х7,257  Fig1502 РхР 18,6

ww
w.
in
in
co
.r
u



www.ininco.ru

ПО ОПЕРАТИВНОМУ РЕШЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАДАЧ
ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИИНСТРУКЦИЯ

Инновационная
Промышленная
Компания

36 37

УГОЛЬНИКИ, ТРОЙНИКИ И КРЕСТОВИНЫ

Возможно изготовление с присоединительной резьбой по другим стандартам: Rc, BSPT, NPT.
Указанные размеры могут отличаться от существующих, просьба уточнять необходимые параметры
у специалистов компании.

Тройники с муфтовой (внутренней) резьбой Тройники с муфтовой (внутренней) резьбой

Обозначение d,
мм

D,
мм

L,
мм

a,
мм

b,
мм

Резьба Масса,
кг

50 (2”) 70 ИПК ТР.60.01 55 80 179 85 132 НКТ 60 5,6
62 (2,5”) 70 ИПК ТР.73.01 67 90 195 95 145 НКТ 73 6,5
76 (3”) 70 ИПК ТР.89.01 81 110 238 112 175 НКТ 89 11,3
89 (3,5”) 70 ИПК ТР.102.01 93,5 121 255 125 190 НКТ 102 13,6
100 (4”) 70 ИПК ТР.114.01 105 132 268 138 203 НКТ 114 16,1

Обозначение d,
мм

L,
мм

a,
мм

b,
мм

Резьба Масса,
кг

50 (2”) 70 ИПК ТР.60.05 55 200 80 160 НКТ 60 9,7
62 (2,5”) 70 ИПК ТР.73.05 67 220 95 180 НКТ 73 11,2
76 (3”) 70 ИПК ТР.89.05 81 300 112 200 НКТ 89 15
89 (3,5”) 70 ИПК ТР.102.05 93,5 350 125 250 НКТ 102 18
100 (4”) 70 ИПК ТР.114.05 105 400 138 400 НКТ 114 23

УГОЛЬНИКИ, ТРОЙНИКИ И КРЕСТОВИНЫ

Ду,
мм (”)

Рраб,
МПа Ду,

мм (”)
Рраб,
МПа
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Тройник с ниппельной (наружной) резьбой Тройники в сборе с БРС

Обозначение d,
мм

РезьбаL,
мм

a,
мм

b,
мм

Масса,
кг

50 (2”) 70 ИПК ТР.60.02 50 179 85 132 НКТ 60 3,3
62 (2,5”) 70 ИПК ТР.73.02 60 210 90 150 НКТ 73 4,5
76 (3”) 70 ИПК ТР.89.02 76 245 112 180 НКТ 89 7,4
89 (3,5”) 70 ИПК ТР.102.02 93 270 125 190 НКТ 102 13,6
100 (4”) 70 ИПК ТР.114.02 100 270 138 200 НКТ 114 16

50 (2”) 70 2 ИПК ТР.50.70.00.00 50 - 100х12,7 - ГхРхР 16,2
50 (2”) 70 2 ИПК ТР.50.70.01.00 50 - 100х12,7 - ГхГхГ 18,5
50 (2”) 70 2 ИПК ТР.50.70.02.00 50 - 104,8х8,467  Fig1502 ГхРхР 16,7
50 (2”) 70 2 ИПК ТР.50.70.03.00 50 - 104,78х8,467  Fig1502 ГхРхГ 20,1
50 (2”) 70 2 ИПК ТР.50.70.04.00 50 - 100х12,7 - ГхГхР 18,9
50 (2”) 70 2 ИПК ТР.50.70.05.00 50 - 100х12,7 - ГхРхГ 18,8
50 (2”) 70 2 ИПК ТР.50.70.06.00 50 - 100х12,7 - РхГхР 16,2
50 (2”) 70 2 ИПК ТР.50.70.07.00 50 - 100х12,7 - РхРхР 11,7
50 (2”) 70 2 ИПК ТР.50.70.10.00 48 - 104,78х8,467  Fig1502 ГхГхР 16,2
50 (2”) 70 2 ИПК ТР.50.70.11.00 48 - 104,78х8,467  Fig1502 РхГхР 14,3
50 (2”) 70 2 ИПК ТР.50.70.12.00 50 - 104,78х8,467  Fig1502 ГхГхГ 18,5

Возможно изготовление с присоединительной резьбой по другим стандартам: Rc, BSPT, NPT.
Указанные размеры могут отличаться от существующих, просьба уточнять необходимые параметры
у специалистов компании.

УГОЛЬНИКИ, ТРОЙНИКИ И КРЕСТОВИНЫ

Ду,
мм (”)

Масса,
кг

Обозначение d,
мм

d1,
мм

Резьба
CnTr

Резьба
ACME

Исполнение
Р-резьба. Г-гайка

Рраб,
МПа

Ду,
мм (”)

Рраб,
МПа

Тип
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50 (2”) 70 2 ИПК ТР.50.70.13.00 50 - 104,78х8,467  Fig1502 РхРхР 12,1
50 (2”) 70 1 ИПК ТР.50.70.20.00 48 - 100х12,7 - ГхРхР 17
50 (2”) 70 1 ИПК ТР.50.70.22.00 48 - 100х12,7 - РхГхГ 18,3
50 (2”) 70 1 ИПК ТР.50.70.23.00 48 - 100х12,7 - РхГхР 17
50 (2”) 70 1 ИПК ТР.50.70.24.00 48 - 100х12,7 - ГхРхГ 18,3
50 (2”) 70 1 ИПК ТР.50.70.25.00 48 - 100х12,7 - ГхГхГ 21,5
50 (2”) 70 1 ИПК ТР.50.70.26.00 48 - 100х12,7 - РхРхР 14,8
50 (2”) 70 1 ИПК ТР.50.70.30.00 50 - 104,78х8,467  Fig1502 ГхРхР 20,4
50 (2”) 70 1 ИПК ТР.50.70.31.00 48 - 104,78х8,467  Fig1502 ГхГхГ 25,1
50 (2”) 70 1 ИПК ТР.50.70.32.00 48 - 104,78х8,467  Fig1502 ГхГхР 22,9
50 (2”) 70 1 ИПК ТР.50.70.33.00 48 - 104,78х8,467  Fig1502 ГхРхГ 22,9
50 (2”) 70 1 ИПК ТР.50.70.34.00 48 - 104,78х8,467  Fig1502 РхГхР 20,4
50 (2”) 70 1 ИПК ТР.50.70.35.00 48 - 104,78х8,467  Fig1502 РхРхР 18,1
50 (2”) 40 2 ИПК ТР.50.40.15.00 50 - 96,84х8,467 Fig602 РхРхГ 16,7
50 (2”) 40 2 ИПК ТР.50.40.16.00 50 - 96,84х8,467 Fig602 ГхГхР 20,1
50 (2”) 40 2 ИПК ТР.50.40.17.00 50 - 96,84х8,467 Fig602 РхГхР 16,2
50 (2”) 40 2 ИПК ТР.50.40.18.00 50 - 96,84х8,467 Fig602 ГхРхГ 14,3
50 (2”) 40 2 ИПК ТР.50.40.19.00 50 - 96,84х8,467 Fig602 ГхГхГ 18,5
50 (2”) 40 2 ИПК ТР.50.40.21.00 50 - 96,84х8,467 Fig602 РхРхР 12,1
50 (2”) 40 1 ИПК ТР.50.40.40.00 48 - 96,84х8,467 Fig602 РхРхГ 16,7
50 (2”) 40 1 ИПК ТР.50.40.41.00 48 - 96,84х8,467 Fig602 ГхГхР 20,1
50 (2”) 40 1 ИПК ТР.50.40.42.00 48 - 96,84х8,467 Fig602 РхГхР 16,2
50 (2”) 40 1 ИПК ТР.50.40.43.00 48 - 96,84х8,467 Fig602 ГхРхГ 14,3
50 (2”) 40 1 ИПК ТР.50.40.44.00 48 - 96,84х8,467 Fig602 ГхГхГ 18,5
50 (2”) 40 1 ИПК ТР.50.40.45.00 48 - 96,84х8,467 Fig602 РхРхР 12,1
62 (2,5”) 70 2 ИПК ТР.62.70.00.00 62 - 110х8,467 - ГхРхР 15,7
62 (2,5”) 70 2 ИПК ТР.62.70.01.00 62 - 110х8,467 - ГхГхР 18,3
62 (2,5”) 70 2 ИПК ТР.62.70.02.00 62 - 110х8,467 - РхГхР 15,7
62 (2,5”) 70 2 ИПК ТР.62.70.03.00 62 - 110х8,467 - ГхРхГ 18,3
62 (2,5”) 70 2 ИПК ТР.62.70.04.00 62 - 110х8,467 - ГхГхГ 20,5
62 (2,5”) 70 2 ИПК ТР.62.70.05.00 62 - 110х8,467 - РхРхР 15,9
76 (3”) 70 2 ИПК ТР.76.70.00.00 76 - 136,525х8,467 - РхРхГ 25,1
76 (3”) 70 2 ИПК ТР.76.70.01.00 76 - 136,525х8,467 - ГхГхР 27,4
76 (3”) 70 2 ИПК ТР.76.70.02.00 76 - 136,525х8,467 - РхГхР 25,1
76 (3”) 70 2 ИПК ТР.76.70.03.00 76 - 136,525х8,467 - ГхРхГ 27,4
76 (3”) 70 2 ИПК ТР.76.70.04.00 76 - 136,525х8,467 - ГхГхГ 29,6
76 (3”) 70 2 ИПК ТР.76.70.05.00 76 - 136,525х8,467 - РхРхР 23,2
76 (3”) 70 2 ИПК ТР.76.70.08.00 76 - 136,525х7,257 Fig1502 РхРхГ 25,1
76 (3”) 70 2 ИПК ТР.76.70.09.00 76 - 136,525х7,257 Fig1502 ГхГхР 27,4
76 (3”) 70 2 ИПК ТР.76.70.10.00 76 - 136,525х7,257 Fig1502 РхГхР 25,1
76 (3”) 70 2 ИПК ТР.76.70.11.00 76 - 136,525х7,257 Fig1502 ГхРхГ 27,4
76 (3”) 70 2 ИПК ТР.76.70.12.00 76 - 136,525х7,257 Fig1502 ГхГхГ 29,6
76 (3”) 70 2 ИПК ТР.76.70.13.00 76 - 136,525х7,257 Fig1502 РхРхР 23,2

УГОЛЬНИКИ, ТРОЙНИКИ И КРЕСТОВИНЫ
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76 (3”) 70 1 ИПК ТР.76.70.20.00 76 - 136,525х8,467 - РхРхГ 26,5
76 (3”) 70 1 ИПК ТР.76.70.21.00 76 - 136,525х8,467 - ГхГхР 28,9
76 (3”) 70 1 ИПК ТР.76.70.22.00 76 - 136,525х8,467 - РхГхР 26,5
76 (3”) 70 1 ИПК ТР.76.70.23.00 76 - 136,525х8,467 - ГхРхГ 28,9
76 (3”) 70 1 ИПК ТР.76.70.24.00 76 - 136,525х8,467 - ГхГхГ 31,1
76 (3”) 70 1 ИПК ТР.76.70.25.00 76 - 136,525х8,467 - РхРхР 24,7
76 (3”) 70 1 ИПК ТР.76.70.30.00 76 - 136,525х7,257 Fig1002 РхРхГ 26,5
76 (3”) 70 1 ИПК ТР.76.70.31.00 76 - 136,525х7,257 Fig1002 ГхГхР 28,9
76 (3”) 70 1 ИПК ТР.76.70.32.00 76 - 136,525х7,257 Fig1002 РхГхР 26,5
76 (3”) 70 1 ИПК ТР.76.70.33.00 76 - 136,525х7,257 Fig1002 ГхРхГ 28,9
76 (3”) 70 1 ИПК ТР.76.70.34.00 76 - 136,525х7,257 Fig1002 ГхГхГ 31,1
76 (3”) 70 1 ИПК ТР.76.70.35.00 76 - 136,525х7,257 Fig1002 РхРхР 24,7
76 (3”) 40 2 ИПК ТР.76.40.14.00 76 - 136,525х8,467 Fig602 РхРхГ 25,1
76 (3”) 40 2 ИПК ТР.76.40.15.00 76 - 136,525х8,467 Fig602 ГхГхР 27,4
76 (3”) 40 2 ИПК ТР.76.40.16.00 76 - 136,525х8,467 Fig602 РхГхР 25,1
76 (3”) 40 2 ИПК ТР.76.40.17.00 76 - 136,525х8,467 Fig602 ГхРхГ 27,4
76 (3”) 40 2 ИПК ТР.76.40.18.00 76 - 136,525х8,467 Fig602 ГхГхГ 29,6
76 (3”) 40 2 ИПК ТР.76.40.19.00 76 - 136,525х8,467 Fig602 РхРхР 23,2
76 (3”) 40 1 ИПК ТР.76.40.40.00 76 - 136,525х8,467 Fig602 РхРхГ 26,5
76 (3”) 40 1 ИПК ТР.76.40.41.00 76 - 136,525х8,467 Fig602 ГхГхР 28,9
76 (3”) 40 1 ИПК ТР.76.40.42.00 76 - 136,525х8,467 Fig602 РхГхР 26,5
76 (3”) 40 1 ИПК ТР.76.40.43.00 76 - 136,525х8,467 Fig602 ГхРхГ 28,9
76 (3”) 40 1 ИПК ТР.76.40.44.00 76 - 136,525х8,467 Fig602 ГхГхГ 31,1
76 (3”) 40 1 ИПК ТР.76.40.45.00 76 - 136,525х8,467 Fig602 РхРхР 24,7
100 (4”) 40 2 ИПК ТР.100.40.00.00 100 - 158,75х12,7 - ГхРхР 37,7
100 (4”) 40 2 ИПК ТР.100.40.01.00 100 - 158,75х12,7 - ГхГхГ 55,8
100 (4”) 40 2 ИПК ТР.100.40.02.00 100 - 158,75х12,7 - ГхГхР 42,2
100 (4”) 40 2 ИПК ТР.100.40.03.00 100 - 158,75х12,7 - ГхРхГ 53,4
100 (4”) 40 2 ИПК ТР.100.40.04.00 100 - 158,75х12,7 - РхГхР 46,5
100 (4”) 40 2 ИПК ТР.100.40.05.00 100 - 158,75х12,7 - РхРхР 43,4
100 (4”) 40 2 ИПК ТР.100.40.10.00 100 - 158,75х8,467  Fig602 РхГхГ 42,2
100 (4”) 40 2 ИПК ТР.100.40.11.00 100 - 158,75х8,467  Fig602 ГхРхР 37,7
100 (4”) 40 2 ИПК ТР.100.40.80.00 100 - 158,75х8,467  Fig602 ГхГхГ 55,8
100 (4”) 40 2 ИПК ТР.100.40.81.00 100 - 158,75х8,467  Fig602 ГхРхГ 53,4
100 (4”) 40 2 ИПК ТР.100.40.82.00 100 - 158,75х8,467  Fig602 РхГхР 46,5
100 (4”) 40 2 ИПК ТР.100.40.83.00 100 - 158,75х8,467  Fig602 РхРхР 43,4
100 (4”) 40 4 ИПК ТР.100.40.12.00 100 50 158,75х8,467- Fig602/ Г4хР2хР4 32,9
      169,8х8,467 Fig1502  
100 (4”) 40 4 ИПК ТР.100.40.13.00 100 50 158,75х8,467-  Fig602/ Г4хГ2хР4 36,4
      169,8х8,467 Fig1502  
100 (4”) 40 3 ИПК ТР.100.40.14.00 100 50 158,75х8,467-  Fig602/ Г4хР2хР4 34,3
      169,8х8,467 Fig1502  
100 (4”) 40 3 ИПК ТР.100.40.15.00 100 50 158,75х8,467-  Fig602/ Г4хГ2хР4 37,8
      169,8х8,467 Fig1502  
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Возможно изготовление с присоединительной резьбой по другим стандартам: Rc, BSPT, NPT и разными
вариантами исполнений.
Указанные размеры могут отличаться от существующих, просьба уточнять необходимые параметры
у специалистов компании.

Крестовина с муфтовой (внутренней) резьбой

Возможно изготовление с присоединительной резьбой по другим стандартам: Rc, BSPT, NPT.

Указанные размеры могут отличаться от существующих, просьба уточнять необходимые параметры
у специалистов компании.
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100 (4”) 40 3 ИПК ТР.100.40.16.00 100 50 158,75х8,467- Fig602/ Г4хР4хР2 34,3
      158,75х8,467- Fig602/   
      104,8х8,467 Fig1502  
100 (4”) 40 1 ИПК ТР.100.40.20.00 100 - 158,75х8,467 Fig602 ГхРхР 46,5
100 (4”) 40 1 ИПК ТР.100.40.21.00 100 - 158,75х8,467 Fig602 ГхГхГ 55,8
100 (4”) 40 1 ИПК ТР.100.40.22.00 100 - 158,75х8,467 Fig602 ГхГхР 53,4
100 (4”) 40 1 ИПК ТР.100.40.23.00 100 - 158,75х8,467 Fig602 ГхРхГ 53,4
100 (4”) 40 1 ИПК ТР.100.40.24.00 100 - 158,75х8,467 Fig602 РхГхР 46,5
100 (4”) 40 1 ИПК ТР.100.40.25.00 100 - 158,75х8,467 Fig602 РхРхР 44,1
100 (4”) 40 1 ИПК ТР.100.40.30.00 100 - 158,75х6,35 Fig1002 ГхРхР 45,8
100 (4”) 40 1 ИПК ТР.100.40.31.00 100 - 158,75х6,35 Fig1002 ГхГхГ 50,6
100 (4”) 40 1 ИПК ТР.100.40.32.00 100 - 158,75х6,35 Fig1002 ГхГхР 48,2
100 (4”) 40 1 ИПК ТР.100.40.33.00 100 - 158,75х6,35 Fig1002 ГхРхГ 48,2
100 (4”) 40 1 ИПК ТР.100.40.34.00 100 - 158,75х6,35 Fig1002 РхГхР 45,8
100 (4”) 40 1 ИПК ТР.100.40.35.00 100 - 158,75х6,35 Fig1002 РхРхР 43,4
100 (4”) 40 1 ИПК ТР.100.40.50.00 100 - 177,8х8,467 Fig1003 ГхРхР 37,7
100 (4”) 40 1 ИПК ТР.100.40.51.00 100 - 177,8х8,467 Fig1003 ГхГхГ 55,8
100 (4”) 40 1 ИПК ТР.100.40.52.00 100 - 177,8х8,467 Fig1003 ГхГхР 42,2
100 (4”) 40 1 ИПК ТР.100.40.53.00 100 - 177,8х8,467 Fig1003 ГхРхГ 53,4
100 (4”) 40 1 ИПК ТР.100.40.54.00 100 - 177,8х8,467 Fig1003 РхГхР 46,5
100 (4”) 40 1 ИПК ТР.100.40.55.00 100 - 177,8х8,467 Fig1003 РхРхР 43,4
100 (4”) 40 1 ИПК ТР.100.40.60.00 100 - 177,8х8,467 Fig1003 ГхРхР 37,7
100 (4”) 40 1 ИПК ТР.100.40.61.00 100 - 177,8х8,467 Fig1003 ГхГхГ 55,8
100 (4”) 40 1 ИПК ТР.100.40.62.00 100 - 177,8х8,467 Fig1003 ГхГхР 42,2
100 (4”) 40 1 ИПК ТР.100.40.63.00 100 - 177,8х8,467 Fig1003 ГхРхГ 53,4
100 (4”) 40 1 ИПК ТР.100.40.64.00 100 - 177,8х8,467 Fig1003 РхГхР 46,5
100 (4”) 40 1 ИПК ТР.100.40.65.00 100 - 177,8х8,467 Fig1003 РхРхР 43,4
100 (4”) 70 1 ИПК ТР.100.70.40.00 100 - 169,8х8,467 Fig1502 ГхРхР 37,7
100 (4”) 70 1 ИПК ТР.100.70.41.00 100 - 169,8х8,467 Fig1502 ГхГхГ 55,8
100 (4”) 70 1 ИПК ТР.100.70.42.00 100 - 169,8х8,467 Fig1502 ГхГхР 42,2
100 (4”) 70 1 ИПК ТР.100.70.43.00 100 - 169,8х8,467 Fig1502 ГхРхГ 53,4
100 (4”) 70 1 ИПК ТР.100.70.44.00 100 - 169,8х8,467 Fig1502 РхГхР 46,5
100 (4”) 70 1 ИПК ТР.100.70.45.00 100 - 169,8х8,467 Fig1502 РхРхР 43,4
100 (4”) 70 2 ИПК ТР.100.70.70.00 100 - 169,8х8,467 Fig1502 ГхРхР 37,7
100 (4”) 70 2 ИПК ТР.100.70.71.00 100 - 169,8х8,467 Fig1502 ГхГхГ 55,8
100 (4”) 70 2 ИПК ТР.100.70.72.00 100 - 169,8х8,467 Fig1502 ГхГхР 42,2
100 (4”) 70 2 ИПК ТР.100.70.73.00 100 - 169,8х8,467 Fig1502 ГхРхГ 53,4
100 (4”) 70 2 ИПК ТР.100.70.74.00 100 - 169,8х8,467 Fig1502 РхГхР 46,5
100 (4”) 70 2 ИПК ТР.100.70.75.00 100 - 169,8х8,467 Fig1502 РхРхР 43,4

УГОЛЬНИКИ, ТРОЙНИКИ И КРЕСТОВИНЫ
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50 (2”) 70 ИПК КР.60.01 55 80 179 85 НКТ 60 6,1
62 (2,5”) 70 ИПК КР.73.01 67 90 195 95 НКТ 73 6,9
76 (3”) 70 ИПК КР.89.01 81 110 238 112 НКТ 89 11,8
89 (3,5”) 70 ИПК КР.102.01 93,5 121 255 125 НКТ 102 14,5
100 (4”) 70 ИПК КР.114.01 100 140 270 125 НКТ 114 16
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Тип 1 Тип 1

50 (2”) 70 ИПК КР.60.02 50 179 85 НКТ 60 3,1
62 (2,5”) 70 ИПК КР.73.02 60 150 90 НКТ 73 4,5
76 (3”) 70 ИПК КР.89.02 76 245 112 НКТ 89 7,4
89 (3,5”)    под заказ   
100 (4”)    под заказ

Возможно изготовление с присоединительной резьбой по другим стандартам: Rc, BSPT, NPT.

Указанные размеры могут отличаться от существующих, просьба уточнять необходимые параметры
у специалистов компании.
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Крестовины с ниппельной (наружной) резьбой Крестовины в сборе с БРС

50 (2") 70 2 ИПК КР.50.70.00.00 50 100х12,7  ГхРхРхР 19,3

50 (2") 70 2 ИПК КР.50.70.01.00 50 100х12,7  ГхГхРхР 22,1

50 (2") 70 2 ИПК КР.50.70.02.00 50 100х12,7  ГхРхГхР 22,1

50 (2") 70 2 ИПК КР.50.70.03.00 50 100х12,7  ГхГхГхР 24,8

50 (2") 70 2 ИПК КР.50.70.04.00 50 100х12,7  ГхГхГхГ 27,5

50 (2") 70 2 ИПК КР.50.70.05.00 50 100х12,7  РхРхРхР 14,4

50 (2") 70 2 ИПК КР.50.70.10.00 50 104,78х8,467  Fig1502 ГхРхРхР 19,3

50 (2") 70 2 ИПК КР.50.70.11.00 50 104,78х8,467  Fig1502 ГхГХРхР 22,1

50 (2") 70 2 ИПК КР.50.70.12.00 50 104,78х8,467  Fig1502 ГхРхГХР 22,1

50 (2") 70 2 ИПК КР.50.70.13.00 50 104,78х8,467  Fig1502 ГхГхГхР 26,6

50 (2") 70 2 ИПК КР.50.70.14.00 50 104,78х8,467  Fig1502 ГхГхГхГ 27,5

50 (2") 70 2 ИПК КР.50.70.15.00 50 104,78х8,467  Fig1502 РхРхРхР 14,4

50 (2") 40 2 ИПК КР.50.40.20.00 50 96,84х8,467 Fig602 ГхРхРхР 19,3

50 (2") 40 2 ИПК КР.50.40.21.00 50 96,84х8,467 Fig602 ГхГХРхР 22,1

50 (2") 40 2 ИПК КР.50.40.22.00 50 96,84х8,467 Fig602 ГхРхГХР 22,1

УГОЛЬНИКИ, ТРОЙНИКИ И КРЕСТОВИНЫ
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50 (2") 40 2 ИПК КР.50.40.23.00 50 96,84х8,467 Fig602 ГхГхГхР 26,6

50 (2") 40 2 ИПК КР.50.40.24.00 50 96,84х8,467 Fig602 ГхГхГхГ 27,5

50 (2") 40 2 ИПК КР.50.40.25.00 50 96,84х8,467 Fig602 РхРхРхР 14,4

50 (2") 70 1 ИПК КР.50.70.40.00 50 100х12,7  ГхРхРхР 20,3

50 (2") 70 1 ИПК КР.50.70.41.00 50 100х12,7  ГхГхРхР 23,1

50 (2") 70 1 ИПК КР.50.70.42.00 50 100х12,7  ГхРхГхР 23,1

50 (2") 70 1 ИПК КР.50.70.43.00 50 100х12,7  ГхГхГхР 25,8

50 (2") 70 1 ИПК КР.50.70.44.00 50 100х12,7  ГхГхГхГ 28,5

50 (2") 70 1 ИПК КР.50.70.45.00 50 100х12,7  РхРхРхР 15,4

50 (2") 70 1 ИПК КР.50.70.50.00 50 104,78х8,467  Fig1502 ГхРхРхР 20,3

50 (2") 70 1 ИПК КР.50.70.51.00 50 104,78х8,467  Fig1502 ГхГХРхР 23,1

50 (2") 70 1 ИПК КР.50.70.52.00 50 104,78х8,467  Fig1502 ГхРхГХР 23,1

50 (2") 70 1 ИПК КР.50.70.53.00 50 104,78х8,467  Fig1502 ГхГхГхР 25,8

50 (2") 70 1 ИПК КР.50.70.54.00 50 104,78х8,467  Fig1502 ГхГхГхГ 28,5

50 (2") 70 1 ИПК КР.50.70.55.00 50 104,78х8,467  Fig1502 РхРхРхР 15,4

50 (2") 40 1 ИПК КР.50.40.60.00 50 96,84х8,467 Fig602 ГхРхРхР 20,3

50 (2") 40 1 ИПК КР.50.40.61.00 50 96,84х8,467 Fig602 ГхГХРхР 23,1

50 (2") 40 1 ИПК КР.50.40.62.00 50 96,84х8,467 Fig602 ГхРхГХР 23,1

50 (2") 40 1 ИПК КР.50.40.63.00 50 96,84х8,467 Fig602 ГхГхГхР 25,8

50 (2") 40 1 ИПК КР.50.40.64.00 50 96,84х8,467 Fig602 ГхГхГхГ 28,5

50 (2") 40 1 ИПК КР.50.40.65.00 50 96,84х8,467 Fig602 РхРхРхР 15,4

62 (2,5”) 70 2 ИПК КР.62.70.00.00 62 110х8,467  ГхРхРхР 22,4

62 (2,5”) 70 2 ИПК КР.62.70.01.00 62 110х8,467  ГхГхРхР 25,2

62 (2,5”) 70 2 ИПК КР.62.70.02.00 62 110х8,467  ГхРхГхР 25,2

62 (2,5”) 70 2 ИПК КР.62.70.03.00 62 110х8,467  ГхГхГхР 27,9

62 (2,5”) 70 2 ИПК КР.62.70.04.00 62 110х8,467  ГхГхГхГ 30,6

62 (2,5”) 70 2 ИПК КР.62.70.05.00 62 110х8,467  РхРхРхР 17,5

76 (3”) 70 2 ИПК КР.76.70.00.00 76 136,525х8,467  ГхРхРхР 24,4

76 (3”) 70 2 ИПК КР.76.70.01.00 76 136,525х8,467  ГхГХРхР 27,2

76 (3”) 70 2 ИПК КР.76.70.02.00 76 136,525х8,467  ГхРхГХР 27,2

76 (3”) 70 2 ИПК КР.76.70.03.00 76 136,525х8,467  ГхГхГхР 29,9

76 (3”) 70 2 ИПК КР.76.70.04.00 76 136,525х8,467  ГхГхГхГ 32,6

76 (3”) 70 2 ИПК КР.76.70.05.00 76 136,525х8,467  РхРхРхР 19,5

76 (3”) 70 2 ИПК КР.76.70.10.00 76 136,525х7,257 Fig1502 ГхРхРхР 24,4

76 (3”) 70 2 ИПК КР.76.70.11.00 76 136,525х7,257 Fig1502 ГхГХРхР 27,2

76 (3”) 70 2 ИПК КР.76.70.12.00 76 136,525х7,257 Fig1502 ГхРхГХР 27,2

76 (3”) 70 2 ИПК КР.76.70.13.00 76 136,525х7,257 Fig1502 ГхГхГхР 29,9

76 (3”) 70 2 ИПК КР.76.70.14.00 76 136,525х7,257 Fig1502 ГхГхГхГ 32,6

76 (3”) 70 2 ИПК КР.76.70.15.00 76 136,525х7,257 Fig1502 РхРхРхР 19,5

76 (3”) 40 2 ИПК КР.76.40.20.00 76 136,525х8,467 Fig602 ГхРхРхР 24,4

76 (3”) 40 2 ИПК КР.76.40.21.00 76 136,525х8,467 Fig602 ГхГХРхР 27,2

76 (3”) 40 2 ИПК КР.76.40.22.00 76 136,525х8,467 Fig602 ГхРхГХР 27,2

76 (3”) 40 2 ИПК КР.76.40.23.00 76 136,525х8,467 Fig602 ГхГхГхР 29,9

76 (3”) 40 2 ИПК КР.76.40.24.00 76 136,525х8,467 Fig602 ГхГхГхГ 32,6

76 (3”) 40 2 ИПК КР.76.40.25.00 76 136,525х8,467 Fig602 РхРхРхР 19,5

76 (3”) 70 1 ИПК КР.76.70.40.00 76 136,525х8,467  ГхРхРхР 24,4

76 (3”) 70 1 ИПК КР.76.70.41.00 76 136,525х8,467  ГхГХРхР 27,2

76 (3”) 70 1 ИПК КР.76.70.42.00 76 136,525х8,467  ГхРхГХР 27,2

76 (3”) 70 1 ИПК КР.76.70.43.00 76 136,525х8,467  ГхГхГхР 29,9

76 (3”) 70 1 ИПК КР.76.70.44.00 76 136,525х8,467  ГхГхГхГ 32,6

76 (3”) 70 1 ИПК КР.76.70.45.00 76 136,525х8,467  РхРхРхР 19,5

76 (3”) 70 1 ИПК КР.76.70.50.00 76 136,525х7,257 Fig1502 ГхРхРхР 24,4

76 (3”) 70 1 ИПК КР.76.70.51.00 76 136,525х7,257 Fig1502 ГхГХРхР 27,2

76 (3”) 70 1 ИПК КР.76.70.52.00 76 136,525х7,257 Fig1502 ГхРхГХР 27,2

76 (3”) 70 1 ИПК КР.76.70.53.00 76 136,525х7,257 Fig1502 ГхГхГхР 29,9

76 (3”) 70 1 ИПК КР.76.70.54.00 76 136,525х7,257 Fig1502 ГхГхГхГ 32,6

76 (3”) 70 1 ИПК КР.76.70.55.00 76 136,525х7,257 Fig1502 РхРхРхР 19,5

76 (3”) 40 1 ИПК КР.76.40.60.00 76 136,525х8,467 Fig602 ГхРхРхР 24,4

76 (3”) 40 1 ИПК КР.76.40.61.00 76 136,525х8,467 Fig602 ГхГХРхР 27,2

76 (3”) 40 1 ИПК КР.76.40.62.00 76 136,525х8,467 Fig602 ГхРхГХР 27,2

76 (3”) 40 1 ИПК КР.76.40.63.00 76 136,525х8,467 Fig602 ГхГхГхР 29,9

76 (3”) 40 1 ИПК КР.76.40.64.00 76 136,525х8,467 Fig602 ГхГхГхГ 32,6

76 (3”) 40 1 ИПК КР.76.40.65.00 76 136,525х8,467 Fig602 РхРхРхР 19,5

89 (3,5”) 70 2 ИПК КР.89.70.00.00 89 160х12,7  ГхРхРхР 29,4

89 (3,5”) 70 2 ИПК КР.89.70.01.00 89 160х12,7  ГхГХРхР 32,2

89 (3,5”) 70 2 ИПК КР.89.70.02.00 89 160х12,7  ГхРхГХР 32,2

89 (3,5”) 70 2 ИПК КР.89.70.03.00 89 160х12,7  ГхГхГхР 34,9

89 (3,5”) 70 2 ИПК КР.89.70.04.00 89 160х12,7  ГхГхГхГ 37,6

89 (3,5”) 70 2 ИПК КР.89.70.05.00 89 160х12,7  РхРхРхР 24,5

100 (4”) 70 2 ИПК КР.100.70.00.00 100 158,75х12,7  ГхРхРхР 45,7

100 (4”) 70 2 ИПК КР.100.70.01.00 100 158,75х12,7  ГхГХРхР 53,4

100 (4”) 70 2 ИПК КР.100.70.02.00 100 158,75х12,7  ГхРхГХР 52,5

100 (4”) 70 2 ИПК КР.100.70.03.00 100 158,75х12,7  ГхГхГхР 59,3

100 (4”) 70 2 ИПК КР.100.70.04.00 100 158,75х12,7  ГхГхГхГ 66,1

100 (4”) 70 2 ИПК КР.100.70.05.00 100 158,75х12,7  РхРхРхР 38,9

100 (4”) 70 2 ИПК КР.100.70.10.00 100 169,8х8,467 Fig1502 ГхРхРхР 45,7

100 (4”) 70 2 ИПК КР.100.70.11.00 100 169,8х8,467 Fig1502 ГхГХРхР 53,4

100 (4”) 70 2 ИПК КР.100.70.12.00 100 169,8х8,467 Fig1502 ГхРхГХР 52,5

100 (4”) 70 2 ИПК КР.100.70.13.00 100 169,8х8,467 Fig1502 ГхГхГхР 59,3

100 (4”) 70 2 ИПК КР.100.70.14.00 100 169,8х8,467 Fig1502 ГхГхГхГ 66,1

УГОЛЬНИКИ, ТРОЙНИКИ И КРЕСТОВИНЫ

Ду,
мм (”)

Масса,
кг

Обозначение d,
мм

Резьба
CnTr

Резьба
ACME

Исполнение
Р-резьба. Г-гайка

Рраб,
МПа

Тип Ду,
мм (”)

Масса,
кг

Обозначение d,
мм

Резьба
CnTr

Резьба
ACME

Исполнение
Р-резьба. Г-гайка

Рраб,
МПа

Тип
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48 49

Возможно изготовление с присоединительной резьбой по другим стандартам: Rc, BSPT, NPT
и разными вариантами исполнений.
Указанные размеры могут отличаться от существующих, просьба уточнять необходимые параметры
у специалистов компании.

Присоединительные параметры фланцев по ГОСТ 28919-91.

100 (4”) 70 2 ИПК КР.100.70.15.00 100 169,8х8,467 Fig1502 РхРхРхР 38,9

100 (4”) 40 2 ИПК КР.100.40.20.00 100 158,75х8,467 Fig602 ГхРхРхР 45,7

100 (4”) 40 2 ИПК КР.100.40.21.00 100 158,75х8,467 Fig602 ГхГХРхР 53,4

100 (4”) 40 2 ИПК КР.100.40.22.00 100 158,75х8,467 Fig602 ГхРхГХР 52,5

100 (4”) 40 2 ИПК КР.100.40.23.00 100 158,75х8,467 Fig602 ГхГхГхР 59,3

100 (4”) 40 2 ИПК КР.100.40.24.00 100 158,75х8,467 Fig602 ГхГхГхГ 66,1

100 (4”) 40 2 ИПК КР.100.40.25.00 100 158,75х8,467 Fig602 РхРхРхР 38,9

100 (4”) 40 1 ИПК КР.100.40.30.00 100 158,75х6,35  Fig1002 ГхРхРхР 47,7

100 (4”) 40 1 ИПК КР.100.40.31.00 100 158,75х6,35  Fig1002 ГхГхРхР 54,4

100 (4”) 40 1 ИПК КР.100.40.32.00 100 158,75х6,35  Fig1002 ГхРхГхР 54,5

100 (4”) 40 1 ИПК КР.100.40.33.00 100 158,75х6,35  Fig1002 ГхГхГхР 61,3

100 (4”) 40 1 ИПК КР.100.40.34.00 100 158,75х6,35  Fig1002 ГхГхГхГ 68,1

100 (4”) 40 1 ИПК КР.100.40.35.00 100 158,75х6,35  Fig1002 РхРхРхР 40,9

100 (4”) 70 1 ИПК КР.100.70.40.00 100 158,75х12,7  ГхРхРхР 47,7

100 (4”) 70 1 ИПК КР.100.70.41.00 100 158,75х12,7  ГхГХРхР 54,4

100 (4”) 70 1 ИПК КР.100.70.42.00 100 158,75х12,7  ГхРхГХР 54,5

100 (4”) 70 1 ИПК КР.100.70.43.00 100 158,75х12,7  ГхГхГхР 61,3

100 (4”) 70 1 ИПК КР.100.70.44.00 100 158,75х12,7  ГхГхГхГ 68,1

100 (4”) 70 1 ИПК КР.100.70.45.00 100 158,75х12,7  РхРхРхР 40,9

100 (4”) 70 1 ИПК КР.100.70.50.00 100 169,8х8,467 Fig1502 ГхРхРхР 47,7

100 (4”) 70 1 ИПК КР.100.70.51.00 100 169,8х8,467 Fig1502 ГхГХРхР 54,4

100 (4”) 70 1 ИПК КР.100.70.52.00 100 169,8х8,467 Fig1502 ГхРхГХР 54,5

100 (4”) 70 1 ИПК КР.100.70.53.00 100 169,8х8,467 Fig1502 ГхГхГхР 61,3

100 (4”) 70 1 ИПК КР.100.70.54.00 100 169,8х8,467 Fig1502 ГхГхГхГ 68,1

100 (4”) 70 1 ИПК КР.100.70.55.00 100 169,8х8,467 Fig1502 РхРхРхР 40,9

100 (4”) 40 1 ИПК КР.100.40.60.00 100 158,75х8,467 Fig602 ГхРхРхР 47,7

100 (4”) 40 1 ИПК КР.100.40.61.00 100 158,75х8,467 Fig602 ГхГХРхР 54,4

100 (4”) 40 1 ИПК КР.100.40.62.00 100 158,75х8,467 Fig602 ГхРхГХР 54,5

100 (4”) 40 1 ИПК КР.100.40.63.00 100 158,75х8,467 Fig602 ГхГхГхР 61,3

100 (4”) 40 1 ИПК КР.100.40.64.00 100 158,75х8,467 Fig602 ГхГхГхГ 68,1

100 (4”) 40 1 ИПК КР.100.40.65.00 100 158,75х8,467 Fig602 РхРхРхР 40,9

100 (4”) 70 1 ИПК КР.100.70.70.00 100 177,8х8,467 Fig1003 ГхРхРхР 47,7

100 (4”) 70 1 ИПК КР.100.70.71.00 100 177,8х8,467 Fig1003 ГхГХРхР 54,4

100 (4”) 70 1 ИПК КР.100.70.72.00 100 177,8х8,467 Fig1003 ГхРхГхР 54,5

100 (4”) 70 1 ИПК КР.100.70.73.00 100 177,8х8,467 Fig1003 ГхГхГхР 61,3

100 (4”) 70 1 ИПК КР.100.70.74.00 100 177,8х8,467 Fig1003 ГхГхГхГ 68,1

100 (4”) 70 1 ИПК КР.100.70.75.00 100 177,8х8,467 Fig1003 РхРхРхР 40,9

УГОЛЬНИКИ, ТРОЙНИКИ И КРЕСТОВИНЫ,
КРАНЫ ШАРОВЫЕ (С БРС)

Угольники, тройники, крестовины фланцевые (кубы)

Обозначение d,
мм

D,
мм

a,
мм

Масса,
кг

65 21 Угольник ИПК УГФ.65.00 65 107,9 250 153,1
65 35 Угольник ИПК УГФ.65.01 65 107,9 250 154,2
65 70 Угольник ИПК УГФ.65.02 65 102,8 250 155,6
80 35 Угольник ИПК УГФ.80.00 80 148,5 300 196,9
80 70 Угольник ИПК УГФ.80.01 78 119 300 198,6
100 21 Угольник ИПК УГФ.65.00 65 107,9 250 153,1
100 35 Угольник ИПК УГФ.65.01 65 107,9 250 154,2
100 70 Угольник ИПК УГФ.65.02 65 102,8 250 155,6
65 35 Тройник ИПК ТРФ.65.01 65 119,9 270 141,2
65 70 Тройник ИПК ТРФ.65.02 65 102,8 270 142,3
65 21 Тройник ИПК ТРФ.65.06 65 119,9 270 141
80 35 Тройник ИПК ТРФ.80.02 80 148,5 300 190,3
80 70 Тройник ИПК ТРФ.80.01 78 119 300 193,4
100 21 Тройник ИПК ТРФ.100.01 103 161,2 330 248,5
100 35 Тройник ИПК ТРФ.100.02 103 173,9 340 271,83
65 70 Крестовина ИПК КРФ.65.01 65 102,8 270 138

Ду,
мм (”)

НаименованиеРраб,
МПа

УГОЛЬНИКИ, ТРОЙНИКИ И КРЕСТОВИНЫ

Ду,
мм (”)

Масса,
кг

Обозначение d,
мм

Резьба
CnTr

Резьба
ACME

Исполнение
Р-резьба. Г-гайка

Рраб,
МПа

Тип
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Технические характеристики
σ0,2 ≥ 345 МПа;
σВ ≥ 480 МПа;
δ5 ≥ 21%;
KCU-60 ≥ 30 Дж/см2

50 51

КЛАПАН ОБРАТНЫЙ

Угольники, тройники, крестовины под приварку

Ду,
мм (”)

НаименованиеРраб,
МПа

Обозначение d,
мм

D,
мм

a,
мм

b,
мм

L,
мм

Масса,
кг

50 70 Угольник ИПК УГ.50.70.01 48 83 90 90 150 8
80 40 Угольник ИПК УГ.76.40.01 76 108 105 105 210 15,6
100 40 Угольник ИПК УГ.100.40.01 100 140 120 120 240 26,6
100 40 Угольник с отводом под НКТ60 ИПК УГ.100.40.02 100 140 120 120 240 27,5
50 70 Тройник ИПК ТР.50.70.01 48 83 90 90 180 7,6
80 40 Тройник ИПК ТР.76.40.01 76 108 105 105 210 14,5
100 40 Тройник ИПК ТР.100.40.01 100 140 120 120 240 25,5
100 52 Тройник ИПК ТР.100.50.01 102 152 121 121 242 31,6
100 40 Тройник с отводом под НКТ60 ИПК ТР.100.40.02 100 140 120 120 240 26,3
100 40 Крестовина ИПК КР.100.40.01 100 140 120 120 240 23,1
100 70 Крестовина ИПК КР.100.70.01 100     

Кран шаровой – разновидность запорной арматуры, запорный элемент которого имеет сферическую форму. Это один из 
современных и прогрессивных типов запорной арматуры, находящий все большее применение для различных условий 
работы в трубопроводах, транспортирующих нефть и природный газ, а также различные технологические жидкости. 
Помимо этого кран шаровой может использоваться в качестве регулирующей арматуры. Краны шаровые служат в 
качестве запорного органа для полного закрытия или полного открытия потока рабочей среды.
Краны шаровые позволяют направить поток рабочей среды в обоих направлениях и предназначены для:
• обвязки (обустройства) эксплуатационных и технологических колонн на устьях скважин;
• обвязки насосов, насосных агрегатов, технологических емкостей;
• соединения вспомогательного трубопровода, связывающего насосные установки с арматурой устья скважин, 
манифольдными блоками.
По способу соединения с элементами трубопроводов различают несколько типов кранов шаровых:
• резьбовые (кран шаровой муфтовый) – имеет внутреннюю резьбу НКТ, трубную цилиндрическую или коническую, 
дюймовую, зарубежные NPT и BSPT;
• кран шаровый с БРС – соединение с трубопроводом происходит с помощью БРС, являющимся конструктивным 
элементом крана шарового;
• фланцевые;
• приварные.
Для того чтобы изготовить кран стальной шаровой, в зависимости от транспортируемой среды, применяют стали общего 
назначения, конструкционные и легированные стали.
Сегодня мы предлагаем краны шаровые с БРС, а также с присоединительной муфтовой резьбой по ГОСТ 633-80, 
изготовленные по нашему ТУ:
• с условным проходом 50 мм (КШ 50х70).
Наши краны рассчитаны на давление до 70 Мпа и температурный режим работы от -50° до 100°С.

Угольники, тройники и крестовины, изготовленные из поковки IV группы, обладают высокими физико-механическими 
свойствами. Изготавливаются из сталей в коррозионностойком исполнении К0, К1, К2.

Габаритные
размеры ДхШхВ, мм

Резьба
CnTr

Резьба
ACME

ОбозначениеТипДу,
мм (”)

Рраб,
МПа

Масса,
кг

50 (2”) 70 Секторный ИПК КШ.50.03.00 412х171х204 100х12,7  22,5
50 (2”) 40 Секторный ИПК КШ.50.04.00 414х171х180 100х12,7  22,3
50 (2”) 70 Секторный ИПК КШ.50.09.00 412х171х204 104,8х8,467  Fig1502 22,5
50 (2”) 70 Барашковый ИПК КШ.50.02.00-01 375х175х180 104,8х8,467  Fig1502 24,6
50 (2”) 70 Барашковый ИПК КШ.50.05.00-01 402х171х176 100х12,7  24
50 (2”) 40 Барашковый ИПК КШ.50.11.00-01 402х171х176 100х12,7  24

КРАНЫ ШАРОВЫЕ (С БРС)УГОЛЬНИКИ, ТРОЙНИКИ И КРЕСТОВИНЫ
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Инновационная
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Тип Резьба

50 70 1 ИПК КО.50.70.000.000-01 НКТ60
50 70 2 ИПК КО.50.70.000.000-01 CnTr 100х12,7
50 70 3 ИПК КО.50.70.000.000-02 CnTr 100х12,7
50 70 2 ИПК КО.50.70.000.000-01А CnTr 104,8х8,467
50 70 3 ИПК КО.50.70.000.000-02А CnTr 104,8х8,467

КЛАПАН ОБРАТНЫЙ

Тип 1

Тип 2
Тип 3

52 53

ДРОССЕЛЬ, КОРОБКА ДИАФРАГМЕННАЯ

Клапан обратный с БРС

Клапан обратный

50 (2”) 40 ИПК КО.50.40.00.00 100х12,7 9,2
50 (2”) 70 ИПК КО.50.70.00.00 104,8х8,467 10,5
50 (2”) 70 ИПК КО.50.70.01.00 100х12,7 9,2 

Клапан обратный (или обратный клапан) – вид защитной трубопроводной арматуры, предназначенный для 
предотвращения изменения направления потока рабочей среды в технологической системе.
Обратные клапаны пропускают среду в одном направлении и предотвращают её движение в противоположном, действуя 
при этом автоматически и являясь арматурой прямого действия. Обратные клапаны устанавливают на трубопроводах и 
оборудовании с помощью БРС. Установка обратного клапана позволяет исключить потери рабочей среды при 
отсоединении/присоединении рукавов и других узлов, а также при разрушении участка системы, и защитить 
оборудование от повреждений.
Обратный клапан, в зависимости от материалов исполнения, может взаимодействовать с различными средами: вода, 
щелочь, нефть, ингибированные растворы кислот, нефтепродукты, цементные и глинистые растворы.
Высококачественные обратные клапаны, изготавливаемые нашей компанией, исключают потери рабочей жидкости и 
падение давления в системе, и рассчитаны на давление до 70МПа, температурный режим работы от -50° до 100°С.

Ду,
мм (”)

Рраб,
МПа

Обозначение Резьба
CnTr/ACME

Масса,
кг
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ДИСПЕРГАТОР, БРС

Коробка диафрагменная — устройство, относящееся к предохранительной трубопроводной арматуре и состоящее из 
разрывной предохранительной мембраны (одной или нескольких) и узла её крепления (зажимающих элементов) в сборе 
с другими элементами, обеспечивающее необходимый сброс массы бурового раствора при определенном давлении 
срабатывания. Коробка диафрагменная применяются для защиты объектов технологического оборудования, сосудов и 
трубопроводов от опасных перегрузок избыточным и (или) вакуумметрическим давлением, создаваемых рабочими 
средами и устанавливаются на патрубках или трубопроводах, непосредственно присоединенных к оборудованию.

Рабочее давление — 40 МПа.
Условный проход — 65 мм.
Рабочая среда: вода, нефть, нефтепродукты, цементные и глинистые растворы.

Обозначение d,
мм

Давление разрыва,
кг/см2

Масса,
кг

ИПК КД.97.40.000 12 392,5 7,66
ИПК КД.97.40.00-01 43 127,5 7,55

КОРОБКА ДИАФРАГМЕННАЯ

Дроссель регулируемый предназначен для регулирования потоком рабочей среды в линиях блока манифольда 
высокого давления при проведении различных технологических операциях на нефтяных и газовых скважинах.

Обозначение Резьба

50 70 ИПК ДР.50.70.000.000 РхР CnTr 100х12,7
50 70 ИПК ДР.50.70.000.000-01 РхР CnTr 104,8х8,467
50 70 ИПК ДР.50.70.000.000-02 РхГ CnTr 100х12,7
50 70 ИПК ДР.50.70.000.000-03 РхГ CnTr 104,8х8,467
50 70 ИПК ДР.50.70.000.000-04 ГхГ CnTr 100х12,7
50 70 ИПК ДР.50.70.000.000-05 ГхГ CnTr 104,8х8,467

ДРОССЕЛЬ

Исполнение
Р-резьба. Г-гайка

Ду,
мм (”)

Рраб,
МПа
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БРС

Быстроразборное (быстроразъемное) соединение (БРС) – это элемент, используемый при соединении шлангов, рукавов, 
различных частей оборудования и трубопроводов с целью быстрой установки, либо снятия узлов.
БРС представляет собой соединение, состоящее из двух частей, которые соединяются между собой с помощью гайки. 
Встречаются различные названия для этих частей. В большинстве случаев применяются названия штуцер (гнездо) и ниппель 
(конус).
По способу соединения БРС бывают следующих видов:
• резьбовые соединения: резьба НКТ по ГОСТ 633-80, резьба Rс по ГОСТ 6211-81, резьбы зарубежных стандартов: NPT, BSPT, ASME.
• с подготовкой поверхности под приварку в стык или с проточкой.
Качественные БРС, производимые нашей компанией, являются универсальными системами, исключающими потерю рабочей 
жидкости и падение давления системе.
Наши БРС рассчитаны на давление до 70МПа и температурный режим работы от -50° до 100°С.

БРС с муфтовой (внутренней) резьбой

Возможно изготовление БРС с присоединительной резьбой по другим стандартам: Rc, BSPT, NPT.
Указанные размеры могут отличаться от существующих, просьба уточнять необходимые параметры
у специалистов компании.

БРС

50 (2”) 40 ИПК БРС.50.40.30.00 55 80 90 130 96,84х8,467  Fig 602 НКТ 60 6,1

50 (2”) 40 ИПК БРС.50.40.32.00 55 80 90 130 96,84х8,467 Fig 602 NPT2 6,2

50 (2”) 70 ИПК БРС.50.70.00.00 55 80 90 130 100х12,7  НКТ 60 6

50 (2”) 70 ИПК БРС.50.70.04.00 55 80 90 130 104,8х8,467  Fig1502 НКТ 60 6,1

50 (2”) 70 ИПК БРС.50.70.20.00 55 80 90 180 104,8х8,467  Fig1502 НКТ 60 8,4

50 (2”) 70 ИПК БРС.50.70.21.00 55 80 90 180 104,8х8,467  Fig1502 NPT2 8,7

62 (2,5”) 70 ИПК БРС.62.70.00.00 65 89 90 152 110х8,467  НКТ 73 7,3

62 (2,5”) 70 ИПК БРС.62.70.10.00 65 89 90 152 110х12,7  НКТ 73 7,3

76 (3”) 40 ИПК БРС.76.40.22.00 81 108 107 171 136,5х8,467  Fig602 NPT3 9,5

76 (3”) 70 ИПК БРС.76.70.00.00 81 108 115 171 136,5х8,467  НКТ 89 13

76 (3”) 70 ИПК БРС.76.70.10.00 81 108 115 171 136,5х7,257  Fig1502 НКТ 89 13

100 (4”) 40 ИПК БРС.100.40.14.00 106 133 120 142 158,75х8,467  Fig 602 NPT4 16,8

100 (4”) 40 ИПК БРС.100.40.15.00 106 133 120 142 158,75х8,467 Fig 602 Rc4 12,4

100 (4”) 70 ИПК БРС.100.70.00.00 106 133 120 182 160х12,7  НКТ 114 15,4

100 (4”) 70 ИПК БРС.100.70.11.00 106 140 138 142 158,75х6,35   Fig1002 Rc4 14,8

100 (4”) 70 ИПК БРС.100.70.30.00 102 135 140 196 169,8х8,467   Fig1502 НКТ 114 30

Максимально допустимое содержание свободного газа на входе – 55% по объёму.
В диспергирующей камере происходит измельчение газовых пузырьков в пластовой жидкости и превращение ее в 
однородную суспензию.

Наименование параметра Значение 
Наибольшее рабочее давление на входе в диспергатор, МПа 4,0-10,0
Пропускная способность, л/с До 40
Внутренний диаметр гидромониторов из ВК-6, мм ВК- 5,5; 9,5
Резьба БРС штуцера подачи  CnTr 100х12,7
Резьба БРС штуцера слива  CnTr 100х12,7
Габаритные размеры, мм 500х385х102
Масса, кг 29,4

ДИСПЕРГАТОР

ИПК ДГ.50.000.000

Ду,
мм (”)

Масса,
кг

Обозначение d,
мм

D,
мм

A,
мм*

L,
мм

Резьба
CnTr

Резьба
ACME

Резьба
муфты

Рраб,
МПа
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БРС

БРС под приварку в стык

Указанные размеры могут отличаться от существующих, просьба уточнять необходимые параметры
у специалистов компании.

Обозначение d,
мм

D,
мм

L,
мм

A,
мм

Резьба 
CnTr

Резьба 
ACME

Масса,
кг

50 (2”) 40 ИПК БРС.50.40.01.00 50 61 90 101 100х12,7  5,2

50 (2”) 40 ИПК БРС.50.40.08.00 45 57 90 103 100х12,7  5,3

50 (2”) 40 ИПК БРС.50.40.34.00 50 68 90 130 96,84х8,467  Fig602 6,2

50 (2”) 70 ИПК БРС.50.70.05.00 48 80 90 152 100х12,7  7,1

50 (2”) 70 ИПК БРС.50.70.24.00 50 60 90 131 104,8х8,467  Fig1502 7,2

50 (2”) 70 ИПК БРС.50.70.27.00 48 83 90 171 104,8х8,467  Fig1502 8,9

62 (2,5”) 40 ИПК БРС.62.40.01.00 60 73 95 105 110х8,467  6,4

62 (2,5”) 40 ИПК БРС.62.40.07.00 64 76 95 105 110х8,467  6,3

62 (2,5”) 40 ИПК БРС.62.40.08.00 65 89 90 105 110х8,467  6,6

76 (3”) 40 ИПК БРС.76.40.01.00 76 89 107 131 136,525х8,467  8,2

76 (3”) 40 ИПК БРС.76.40.08.00 76 108 107 131 136,525х8,467  8,9

76 (3”) 40 ИПК БРС.76.40.21.00 76 108 107 151 136,525х8,467  Fig602 9,5

76 (3”) 70 ИПК БРС.76.70.02.00 76 108 107 151 136,525х7,257  Fig1502 9,5

100 (4”) 40 ИПК БРС.100.40.01.00 100 114 120 143 158,8х12,7  12,4

100 (4”) 40 ИПК БРС.100.40.35.00 100 114 120 163 158,8х12,7  15,3

100 (4”) 40 ИПК БРС.100.40.19.00 100 140 120 152 158,75х8,467  Fig602 16,2

100 (4”) 40 ИПК БРС.100.40.20.00 100 140 140 210 177,8х8,467  Fig1003 31,4

100 (4”) 70 ИПК БРС.100.70.02.00 100 140 120 142 169,8х8,467  Fig1502 15,6

100 (4”) 70 ИПК БРС.100.70.12.00 100 140 120 142 158,75х6,35  Fig1002 15,7

100 (4”) 70 ИПК БРС.100.70.14.00 100-57 140-89 120 147 158,75х6,35  Fig1002 16,5

БРС

Возможно изготовление БРС с присоединительной резьбой по другим стандартам: Rc, BSPT, NPT.
Указанные размеры могут отличаться от существующих, просьба уточнять необходимые параметры
у специалистов компании.

50 (2”) 70 ИПК БРС.50.70.03.00 50 90 270 100х12,7  НКТ 60 8
50 (2”) 70 ИПК БРС.50.70.23.00 50 90 180 104,8х8,467  Fig1502 НКТ 60 8,6
76 (3”) 70 ИПК БРС.76.70.03.00 76 115 260 136,525х8,467  НКТ 89 13,8
100 (4”) 40 ИПК БРС.100.40.17.00 100 120 292 158,75х8,467  Fig602 НКТ114 16

БРС с ниппельной (наружной) резьбой

БРС под приварку с проточкой

Указанные размеры могут отличаться от существующих, просьба уточнять необходимые параметры
у специалистов компании.

Обозначение d,
мм

D,
мм

L,
мм

A,
мм

Резьба
CnTr/ACME

Масса,
кг

50 (2”) 40 ИПК БРС.50.40.02.00 50 61 90 130 100х12,7 6
62 (2,5”)    под заказ
76 (3”) 40 ИПК БРС.76.40.02.00 76 90 107 91 136,525х8,467 7
100 (4”)    под заказ

Ду,
мм (”)

Рраб,
МПа

Обозначение d,
мм

A,
мм*

l,
мм

Масса,
кг

Резьба 
CnTr

Резьба 
ACME

Резьба
муфты

Ду,
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мм (”)

Рраб,
МПа

ww
w.
in
in
co
.r
u



www.ininco.ru

ПО ОПЕРАТИВНОМУ РЕШЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАДАЧ
ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИИНСТРУКЦИЯ

Инновационная
Промышленная
Компания

60 61

ПАТРУБКИ И ПЕРЕВОДНИКИ НКТ, КЛАПАН СБИВНОЙ

БРС заглушки

Указанные размеры могут отличаться от существующих, просьба уточнять необходимые параметры
у специалистов компании.

ОбозначениеТип b,
мм

A,
мм

L,
мм

l,
мм

Масса,
кг

50 (2”) 40 2 ИПК БРС.50.40.05.02 75 - - 55 98,8х12,7  - 2
50 (2”) 40 1 ИПК БРС.50.40.07.00 - 90 48 73 100х12,7  - 4,8
50 (2”) 40 2 ИПК БРС.50.40.07.10 75 - - 60 100х12,7  - 2,3
50 (2”) 40 3 ИПК БРС.50.40.07.20 75 90 48 65 100х12,7  М20х1,5 4,8
50 (2”) 40 4 ИПК БРС.50.40.07.30 75 - - 65 100х12,7  М20х1,5 2,8
50 (2”) 70 1 ИПК БРС.50.70.06.00 - 90 48 73 100х12,7  - 4,9
50 (2”) 70 2 ИПК БРС.50.70.06.10 75 - - 60 100х12,7  - 2,1
50 (2”) 70 3 ИПК БРС.50.70.06.20 75 90 48 75 100х12,7  М20х1,5 4,9
50 (2”) 70 1 ИПК БРС.50.70.22.00 - 90 50 76 104,8х8,467 Fig1502 - 5,9
50 (2”) 70 2 ИПК БРС.50.70.22.10 75 - - 60 104,8х8,467 Fig1502 - 2,6
50 (2”) 70 3 ИПК БРС.50.70.22.20 75 90 80 106 104,8х8,467 Fig1502 М20х1,5 7
50 (2”) 70 4 ИПК БРС.50.70.22.30 75 - - 70 104,8х8,467 Fig1502 М20х1,5 2,8
50 (2”) 70 3 ИПК БРС.50.70.22.50 75 90 90 116 104,8х8,467 Fig1502 М20х1,5 7,5
62 (2,5”) 40 2 ИПК БРС.62.40.04.02 - - - 60 110х8,467  - 2,7
62 (2,5”) 40 1 ИПК БРС.62.40.04.03     110х8,467   5,2
76 (3”) 40 1 ИПК БРС.76.40.06.00 - 107 50 72 136,525х8,467  - 7,1
76 (3”) 70 1 ИПК БРС.76.70.05.00 - 115 55 84 136,525х8,467  - 11,1
76 (3”) 70 1 ИПК БРС.76.70.22.00 - 115 55 85 136,525х7,257 Fig1502  11,3
76 (3”) 70 2 ИПК БРС.76.70.22.10 75 - - 70 -   7,4
76 (3”) 70 1 ИПК БРС.76.70.32.00 - 115 55 85 136,525х8,467 Fig602  11,3
76 (3”) 70 2 ИПК БРС.76.70.32.10 75 - - 70 -   7,4
100 (4”) 40 2 ИПК БРС.100.40.07.02 - - - 70 158,8х12,7  - 7
100 (4”) 40 1 ИПК БРС.100.40.18.00 - 120 50 85 158,75х8,467 Fig602 - 11,2
100 (4”) 40 2 ИПК БРС.100.40.18.10 - - - 75 -  - 7,8
100 (4”) 40 3 ИПК БРС.100.40.18.20 135 120 75 110 -  М20х1,5 16
100 (4”) 40 4 ИПК БРС.100.40.18.30 135 - - 75 -  М20х1,5 7,2
100 (4”) 70 1 ИПК БРС.100.70.13.00 - 120 58 93 158,75х6,35 Fig1002 - 14,1
100 (4”) 70 2 ИПК БРС.100.70.13.10 130 - - 70 -  - 6,7
100 (4”) 70 1 ИПК БРС.100.40.23.00 - 120 58 93 177,8х8,467  Fig1003 - 14,1
100 (4”) 70 2 ИПК БРС.100.40.23.10 130 - - 70 -  - 6,7
100 (4”) 70 1 ИПК БРС.100.70.32.00 - 120 58 93 169,8х8,467 Fig1502 - 14,1
100 (4”) 70 2 ИПК БРС.100.70.32.10 130 - - 70 -  - 6,7

БРС

Тип 1 Тип 2 Тип 3 Тип 4

БРС с обратным клапаном

Обозначение Масса,
кг

50 (2”) 40 ИПК БРС.50.40.20.00 8,1
50 (2”) 70 ИПК БРС.50.70.08.00 8,2

Соединение быстроразборное с обратным клапаном устанавливают на трубопроводах и оборудовании, где 
существует необходимость периодического отсоединения узлов или требуется защитить оборудование от изменения 
направления потока рабочей среды.
БРС с обратным клапаном позволяет исключить потери рабочей среды и необходимость снижения или полного снятия 
давления в системе при отсоединении/присоединении рукавов и других узлов, а также позволяет защитить элементы 
системы от изменения
направления потока рабочей среды.
БРС с обратным клапаном, в зависимости от материалов исполнения, может взаимодействовать с различными средами: 
вода, щелочь, нефть, ингибированные растворы кислот, нефтепродукты, цементные и глинистые растворы.
Высококачественные БРС с обратным клапаном, изготавливаемые нашей компанией, исключают потери рабочей 
жидкости и падение давления в системе, и рассчитаны на давление до 70МПа, температурный режим работы от -50° до 
100°С.

Резьба 
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Резьба 
ACME
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Рраб,
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Трубы и патрубки – элементы, позволяющие создать линии соединения оборудования и других узлов между собой 
для транспортировки различных сред: вода, нефть, нефтепродукты, щелочи, ингибированные растворы кислот, 
цементные и глинистые растворы, и прочие технологические жидкости.
Изготавливаются из различных марок сталей общего назначения, конструкционных и легированных сталей.
Для соединения могут применяться резьбы разных стандартов: НКТ по ГОСТ 633-80, трубные (цилиндрические и 
конические), дюймовые, зарубежные: NPT, BSPT.
Сегодня мы предлагаем патрубки по ГОСТ Р 52203-2004 и ГОСТ 633-80 групп прочности Д, К, Е, Л.

62 63

Переводник НКТ – это элемент трубопровода, который позволяет соединять трубы с разными диаметрами 
условного прохода.
Переводники изготавливаются с резьбами различных стандартов: НКТ, Rc, G, зарубежных: NPT и BSPT.
Сегодня мы производим переводники по ГОСТ 23979-80, собственному ТУ и тех. заданиям наших заказчиков. Мы 
предлагаем переводники следующих групп прочности: Д, К, Е, Л.

Тип 1

Технические характеристики
Резьба в соответствии ГОСТ633-80
L = 150...8000 мм
Группы прочности Д, К, Е, Л

Технические характеристики
Резьба в соответствии ГОСТ633-80
Группы прочности Д, К, Е, Л

ПАТРУБКИ И ПЕРЕВОДНИКИ НКТ

ФЛАНЦЫ, ФОТО ПРОДУКЦИИ И ПРОИЗВОДСТВА

Тип 2 Тип 3

Клапан сбивной (он же — клапан сливной, клапан спускной) применяется в нефтедобывающей промышленности с 
установками, оборудованными электронасосами для глушения скважин перед их ремонтом.
Клапан сбивной состоит из корпуса и ввинченного в него стержня с внутренней расточкой. Перед подъемом установки, в 
колонну НКТ сбрасывается металлическая штанга, которая обламывает стержень в месте расточки. В результате этого 
открывается отверстие для слива пластовой жидкости в затрубное пространство.
Сбивной клапан обеспечивает надежное открытие каналов и возможность многократного использования. Достоинство 
данной конструкции – абсолютная надежность в отличие от обычно используемого клaпана с ловителем байонетного 
типа. Благодаря этому исключаются случаи подъема колонны НКТ, заполненного пластовой жидкостью.
Сегодня мы производим клапаны сбивные с резьбой НКТ по ГОСТ 633-80 для колонн НКТ любого типоразмера.

Обозначение L,
мм

Масса,
кг

D,
мм

d,
мм

Резьба

50 (2”) ИПК КС.60.00.00 48(40) 83(73) 180(190) 3,6(3,2) НКТ 60
62 (2,5”) ИПК КС.73.00.00 53 89 180 3,84 НКТ 73
76 (3”) ИПК КС.89.00.00 72 108 200 5,4 НКТ 89
89 (3,5”)   под заказ   НКТ 102
100 (4”)   под заказ   НКТ 114

Указанные размеры могут отличаться от существующих, просьба уточнять необходимые параметры
у специалистов компании.

КЛАПАН СБИВНОЙ

Ду,
мм (”)ww
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Стальные фланцы представляют собой плоские детали квадратной или круглой формы с равномерно расположенными 
отверстиями для болтов и шпилек.
Фланцы предназначены для надежного, прочного и герметичного монтажа различных элементов трубопровода, 
трубопроводной арматуры, присоединения одной трубы к другой, к машинам, к технологическим емкостям. Фланцы 
используют попарно (комплектом).
Присоединение фланцев может осуществляться с помощью резьбы (НКТ, Rc, G, зарубежные: NPT и BSPT) или сварного 
соединения.
В зависимости от способа присоединения, условий эксплуатации и среды, с которой фланцы соприкасаются, для 
изготовления фланцев применяют стали общего назначения, конструкционные и легированные стали.
Фланцевые соединения могут использоваться с такими средами как: вода, нефть, нефтепродукты, щелочи, 
ингибированные растворы кислот, цементные и глинистые растворы, и прочие технологические жидкости, при 
давлениях от 1 до 110 МПа и температуре от -50°С до 100°С.
Сегодня мы предлагаем фланцы стальные, производимые нами по ГОСТ 28919-91. Готовы рассмотреть возможность 
производства фланцев по чертежам или тех. заданию заказчика.

ФЛАНЦЫ

Тип 1 Тип 2 Тип 3 Тип 4 Тип 5

ОТЗЫВЫ НАШИХ КЛИЕНТОВ

ФОТО ПРОДУКЦИИ И ПРОИЗВОДСТВА

Угольники, тройники

Трубы манифольда

Производство

Склад готовой продукции
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Акционерное общество 

«Сибирская Сервисная Компания» 
Нефтеюганский филиал 

(НФ АО «ССК») 

  

 
Промзона, г. Нефтеюганск, 

ХМАО-Югра, Тюменская обл., 628300 
тел. (3463) 313-331 

E-mail: nf@nf.sibserv.com, http://www.sibserv.com 
 

ОКПО50418489, ОГРН1028601792878 
ИНН/КПП 0814118403/ 860443001 

 
 
 
 

17.05.2017г.№ ССК-НФ-17-1087-И 
 

 

  Директору 
ООО «Инвестиционная  

промышленная компания» 
М.П. Орлову 

 
 

   
   
   

Уважаемый Михаил Павлович! 
 
В процессе опытно-промышленных испытаний, проведенных в период август-февраль 

2016 г. Нефтеюганским филиалом АО «Сибирская Сервисная Компания», предложенный 
ИПК КШ 50.00.00 заводской №27 эксплуатировался на запорно-регулирующем устройстве 
БУ 3000 ЭУК-1М.  

При применении данного шарового крана нареканй к работе не выявлено. 
По результатам этих испытаний ИПК КШ 50.00.00 зарекомендовал себя с 

положительной стороны и может быть признан соответствующим для использования на 
линиях высокого давления БУ 3000 ЭУК-1М. 

Так же в процессе опытно-промышленных испытаний, проведенных в период август 
2016 года - май 2017 года. Нефтеюганским филиалом АО «Сибирская Сервисная Компания», 
предложенный ИПК БРС. 50.40.00.00 БРС2” эксплуатировался на рукаве высокого давления 
БУ 3000 ЭУК-1М.  

При применении данного БРС2” нареканий к работе не выявлено. 
По результатам этих испытаний ИПК БРС. 50.40.00.00 БРС2” зарекомендовал себя с 

положительной стороны и может быть признан соответствующим для использования на 
линиях высокого давления БУ 3000 ЭУК-1М. 

 
 
 
 
 
 
 
И.О. заместителя директора 
по бурению                                                                                                        Ф.Р. Бердин 
 
 
 

 
 
Исполнитель: 
Куксгаузен Д.Ю. 
Тел: (3463) 313-331 доб 244 
 

66 67

ОТЗЫВЫ НАШИХ КЛИЕНТОВ

ОТЗЫВЫ НАШИХ КЛИЕНТОВ ВСЕ ОТЗЫВЫ СМОТРИТЕ
НА САЙТЕ  ININCO.RU

ww
w.
in
in
co
.r
u



www.ininco.ru

ПО ОПЕРАТИВНОМУ РЕШЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАДАЧ
ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИИНСТРУКЦИЯОТЗЫВЫ НАШИХ КЛИЕНТОВ ВСЕ ОТЗЫВЫ СМОТРИТЕ

НА САЙТЕ  ININCO.RU

Инновационная
Промышленная
Компания

68 69

ОТЗЫВЫ НАШИХ КЛИЕНТОВ

ww
w.
in
in
co
.r
u



www.ininco.ru

ПО ОПЕРАТИВНОМУ РЕШЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАДАЧ
ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИИНСТРУКЦИЯОТЗЫВЫ НАШИХ КЛИЕНТОВ ВСЕ ОТЗЫВЫ СМОТРИТЕ

НА САЙТЕ  ININCO.RU

Инновационная
Промышленная
Компания

70 71

КОНТАКТЫ

ww
w.
in
in
co
.r
u



Инновационная
Промышленная
Компания

72

КОНТАКТЫ

ООО «ИПК» 
Юридический адрес: 426039, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, 298, пом. 5
Адрес для отправки корреспонденции: 426009, г. Ижевск, а/я 1017
Приёмная: 8 (3412) 956-346
ИНН 1831141411, КПП 184001001

ДЛЯ ПРИЕМА ЗАЯВОК/ЗАКАЗОВ НА НАШУ ПРОДУКЦИЮ
Телефон: 8 (3412) 956-385, 956-382, 956-378
E-mail: zakaz@ininco.ru

Карта проезда на производство

ООО «ТД «ИПК»
Является эксклюзивным представителем ООО «ИПК»
ИНН 1832149300, КПП 184001001
426039, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Кирова, д.172, этаж 4, офис 415
Телефон: (3412)956-385,956-382,956-378
E-mail: td@ininco.ru
Официальный сайт: www.ininco.ru

РЕЖИМ РАБОТЫ
Офис — рабочие дни с 08:30 до 17:30 (Мск +1)
Цех — рабочие дни с 9.00 до 15.00 (Мск +1)
для поставщиков — приемка товара,
для покупателей — отгрузка продукции.

ЦЕХ 2

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК

ВОРОТА         И

ЦЕХ 1

В1 В2

ВЪЕЗД И ВЫЕЗД
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